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Szanowny Uzytkowniku!

Dziekujemy za zakup wysokiej jakosci kotta centralnego
ogrzewania firmy Kamen oraz gratulujemy dobrego wyboru.
Ponad 30 letnie doswiadczenie w produkcji kottdw oraz
stosowanie  materiatdbw  najwyzszej jakosSci  zapewnig
niezawodnos$¢ na dtugie lata. Zakupiony przez Panstwa
produkt spetnia najwyzsze parametry energetyczne
i ekologiczne.

Przypominamy, ze przed przystgpieniem do eksploatacji
kotta nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg dokumentacjg,
a takze dokumentacjami poszczegdlnych podzespotdw.
Pozwoli to na prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie
zakupionego urzgdzenia. Przy zakupie nalezy sprawdzi¢
kompletnos¢ wyposazenia kotta. Zgtoszenia reklamacyjne na
brak osprzetu bez potwierdzenia placéwki handlowej nie bedg
uznawane.

Z wyrazami szacunku,
Firma Kamen
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera dane dotyczgce budowy,
dziatania, instalacji oraz obstugi kottdw wodnych Kamen. W tresci tej dokumentagji
zawarto informacje umozliwiajgce bezpieczng oraz energooszczedng eksploatacje
kotta, a stosowanie sie do jej zapisow pozwoli na dtugoletnig prace urzgdzenia.

Wszelkie wazniejsze informacje zawarte w niniejszej instrukcji wyrézniono znakiem
ostrzegawczym takim jak ponizej, natomiast tekst wskazdéwki lub ostrzezenia zostat
wyrdzniony pogrubiong czcionka.

Nieprzestrzeganie przez osobe instalujgcg kociot oraz przez uzytkownika
przepisow i wskazéwek zawartych w niniejszej dokumentacji zwalnia
producenta kottéw od wszelkich zobowigzan i gwarancji.

2. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do instalowania kotta nalezy doktadnie zapoznac sie
z niniejszg instrukcjg obstugi kotta oraz ze wszelkimi dotgczonymi instrukcjami
podzespotdéw kotta. Ponadto nalezy sprawdzic¢ czy kociot wyposazony jest kompletnie
oraz czy nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.

Montaz kotta obowigzkowo nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
kraju przeznaczenia. Nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w niniejszej
instrukcji. Montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel.
Niewtasciwy montaz moze prowadzi¢ do obrazeh oséb i zwierzat oraz szkdéd na
rzeczach materialnych, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci. Kociot moze by¢
wykorzystywany wytgcznie do celu, dla ktérego zostat przewidziany. Jakiekolwiek inne
uzycie nalezy traktowac jako niewtasciwe i potencjalnie niebezpieczne.

W przypadku nieprawidtowego montazu bgdz eksploatacji spowodowanych
nieprzestrzeganiem obowigzujgcych przepiséw prawnych badz wskazéwek zawartych
w niniejszej instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenie i uchyla
sie od udzielonej gwarangcji.

Dobdr kotta grzewczego do ogrzewanego budynku przeprowadza sie na podstawie
bilansu cieplnego budynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem strat wynikajgcych
Z przesytu ciepta do obiektu.

3. PRZEZNACZENIE KOTtA

Kotty Kamen przeznaczone sg do ogrzewania budynkéw mieszkalnych jedno- lub
wielorodzinnych, budynkéw gospodarczych, punktéw handlowych, itp.

Kotty Kamen PrimaPell przeznaczone sg do instalacji centralnego ogrzewania
systemu otwartego/zamknietego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody,
zabezpieczonej zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami krajowymi lub unijnymi
(szczegbty nizej).



Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kotty grzewcze Kamen nie podlegajg
odbiorowi przez rejonowy Urzad Dozoru Technicznego (szczegdty nizej).

Dobér kotta do ogrzewanego obiektu przeprowadza sie na podstawie bilansu
cieplnego budynku (sporzadzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi
lub unijnymi np. PN-EN 12831-1:2017-08), uwzgledniajgc m.in. docieplenie budynku,
strefy klimatyczne, itp. Moc kotta nalezy dobrac z zapasem do 10% w stosunku do
faktycznego zapotrzebowania wynikajgcego z bilansu cieplnego budynku.

Kotty Kamen mogg pracowac z systemem cieptej wody uzytkowej za posrednictwem
wymiennika ciepta spetniajgcego obowigzujgce normy.

Kotty Kamen przeznaczone sg do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania
systemu otwartego/zamknietego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem
wody, zabezpieczonej zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami krajowymi
lub unijnymi (PN-EN 12828+A1:2014-5 Instalacje ogrzewcze w budynkach -
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Zamontowana
instalacja musi spetnia¢ szczegétowe wymagania norm kraju przeznaczenia
dotyczacych zabezpieczenia wodnego urzadzen grzewczych systemu otwartego
oraz naczyn wzbiorczych systemu otwartego lub systemu zamknietego wraz
z wyposazeniem: zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, armatura
kontrolno-pomiarowa, urzadzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepta.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj:
e Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1351),
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. nr 0/2012,
poz. 1468),
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 135, poz. 1269),

kotty instalowane w systemie otwartym oraz kotty o mocy znamionowej do
70kW instalowane w instalacjach systemu zamknietego, zgodnie z zaleceniami
instrukcji obstugi nie podlegajg odbiorowi przez rejonowy Urzad Dozoru
Technicznego.

Maksymalna temperatura wody w kotle nie moze przekroczy¢ 85°C.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie PS wynosi 1.8 bar, a ciSnienie préb 3,5 bar.

Specyfikacja pracy kotta c.o. na paliwa stale wymaga nadzoru urzadzenia
w postaci codziennej kontroli parametréw pracy. W przypadku braku pradu
wymagany jest staty nadzér nad kottem.




4. OPIS KOTLA
4.1. BUDOWA KOTtA

Konstrukcja i wykonywanie kottéw Kamen sg zgodne z normg PN-EN 303-5:2012
oraz wymogami zasadniczymi w zakresie bezpieczenstwa okreslonymi
w stosowanych rozporzadzeniach (dyrektywach UE).

Kotty Kamen PrimaPell zostaty przebadane przez Akredytowane Laboratorium
Badawcze i uzyskaty swiadectwo badan potwierdzajgce spetnienie wymagan 5
klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. Ponadto spetniajg wymagania ekoprojektu
(ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla
kottéw na paliwa state.

Informujemy, ze dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji i przerébek kotta do
realizowania czynnosci innych niz przewidziane przez producenta jest
zabronione, w szczegélnosci proby przystosowania kotta do spalania poza
paleniskiem automatycznym.

Nowoczesne kotlty charakteryzuja sie niskg temperaturg spalin. Aby zapobiec
szybkiej korozji wymiennika nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajgce
temperature wody powrotnej na poziomie minimum 55°C. Jest to warunek
uznania roszczen gwarancyjnych na szczelno$s¢ wymiennika.

a) Korpus kotta

Kotlty grzewcze Kamen PrimaPell to niskotemperaturowe kotty centralnego
ogrzewania z automatycznym zespotem podajgcym i spalajgcym paliwo. Korpus wodny
wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych o grubos$ci 6mm (stal
kottowa P265GH) oraz rur kottowych dla elementow posiadajgcych kontakt ze spalinami
oraz 4mm (stal konstrukcyjna S235JR) dla pozostatych elementéw.

b) lIzolacja korpusu

Przestrzeh pomiedzy korpusem kotta, a jego obudowg wypetniona jest materiatem
izolacyjnym w postaci wetny mineralnej. Obudowa kotta wykonana jest z blach
stalowych DCO1 o grubosci Tmm, malowanych proszkowo, co zapewnia dtugotrwate
wiasciwosci estetyczne oraz antykorozyjne.

¢) Mufy zasilania i powrotu

W gébrnej tylnej czeSci wymiennika przyspawane sg kroéce wody zasilajgcej (do
wyboru po prawej i lewej stronie)(3), z ktérego podgrzany czynnik grzewczy wyptywa do
instalacji, a w dolnej tylnej czesci - krociec wody powrotnej(4), ktérym woda powraca.
Na tylnej Scianie znajduje sie réwniez krociec spustowy(5).



d) Drzwiczki

Na frontowej czesci kotta znajdujg sie szczelnie zamykane drzwiczki. Wykonane sg
one z blach stalowych o grubosci 4mm. W kotle Kamen PrimaPell wyrézniamy jeden typ
drzwiczek: Drzwiczki popielnika(2): stuzgce do obstugi palnika automatycznego oraz
obserwacji procesu spalania. Drzwiczki te stuzg rdéwniez do oprozniania
i czyszczenia popielnika.

e) Mechanizm automatycznego czyszczenia

Kociot Kamen PrimaPell wyposazono w mechanizm automatycznego
czyszczenia(17) rurowej czeSci wymiennika. W rurach wymiennika znajdujg sie
elementy spiralne(18), ktére petnig funkcje zawirowania spalin, przez co poprawiajg
znaczgco sprawnosc cieplng, ale sg tez elementem czyszczagcym wymiennik. Potgczone
sg z mechanizmmem, ktéry poprzez motoreduktor(19) wprowadza je okresowo w ruch,
czyszczac tym samym ptomiennice. Aby przeprowadzi¢ czynnosci obstugowe
mechanizmu czyszczenia nalezy zdjg¢ kasete goérng obudowy (21), a nastepnie
zdemontowac pokrywe wyczystki (20). Zaleca sie oczyszczanie wszystkich elementow
mechanizmu czyszczenia raz w miesigcu, a niezbedne jest to przynajmniej raz w roku.

f) Zespét podajacy paliwo z palnikiem

ZespoOt podajacy paliwo w postaci rury podawczej(11), wewnatrz ktérej znajduje sie
slimak napedzany jest motoreduktorem i umiejscowiony jest w zasobniku paliwa(13), a
jego wyjscie jest w bocznej czesci zasobnika. Poprzez odpowiednig rure ,spiro” tgczy on
sie z palnikiem(8) zamontowanym w kryzie montazowej z boku kotta. W palniku jest
kolejny motoreduktor wraz ze Slimakiem, ktéry transportuje paliwo na palenisko
palnika(9).

g) Zasobnik paliwa

Kociot Kamen PrimaPell posiada wolnostojgcy zasobnik paliwa(13) wykonany z
odpowiednio potgczonych elementdéw ze stali o grubosci 1,2mm. Zasobnik nalezy
umiejscowi¢ po odpowiedniej stronie kotta (prawej lub lewej, w zaleznosci
z ktorej strony jest kryza montazowa), mozliwie jak najblizej wymiennika, aby umozliwic
swobodny spadek paliwa w rurze elastycznej. Pojemnos$¢ zatadowcza podana jest
w tabelinr 1.

h) Sterownik kotta

Panel mikroprocesorowego sterownika(7) z dotykowym ekranem znajduje sie
w gornej czesci obudowy kotta, natomiast jego elektronika znajduje sie w osobnej
skrzynce, ktérg montuje sie wg uznania uzytkownika z boku kotta lub na Scianie
kottowni. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie pracy kotta i podajnika tak, aby
na palnik podawana byta optymalna dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadanej
przez uzytkownika temperatury. Szczegétowe informacje na temat dziatania i obstugi
sterownika znajdujg sie w osobno zatgczonej do kotta instrukcji obstugi
mikrokontrolera.

i) Wentylator nadmuchowy
W palnikach pelletowych wentylator nadmuchowy stanowi integralng czes¢ palnika.



j) Czopuch

Kociot posiada okragty czopuch(9) umiejscowiony w goérnej czesci kotta.
W przypadku zbyt wysokiego ciggu kominowego nalezy zastosowac przepustnice spalin
na potgczeniu z kominem.

4.2. ZASADA DZIALANIA

Paliwo z zasobnika podawane jest stalowg rurg podawczg, ktéra potgczona jest
z palnikiem rurg elastyczng. W palniku znajduje sie drugi podajnik slimakowy, ktory
transportuje paliwo na palenisko. Po dostarczeniu odpowiedniej iloSci paliwa nastepuje
automatyczne rozpalenie poprzez ceramiczng zapalarke, ktéra nagrzewa sie do ok.
1000°C. Fotokomérka w momencie kiedy wykryje ogien wytgcza dziatanie zapalarki.
Jednoczesnie sterownik przechodzi w tryb ,stabilizacja ptomienia”. Nastepne tryby
pracy uzaleznione sg od wyboru algorytmu (szczegoty w DTR sterownika). Powietrze,
niezbedne do procesu spalania paliwa, dostarczane jest na palenisko wentylatorem
poprzez komore nadmuchowa.

Praca palnika jest w petni automatyczna i nastawialna. Paliwo automatycznie
pobierane jest z zasobnika w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplna.
W momencie osiggniecia zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania.
Ponowne wejscie w tryb pracy nastepuje réwniez automatycznie, w momencie kiedy
w instalacji pojawi sie zapotrzebowanie na ciepto. Przy nastawach dotyczgcych spalania
nalezy pamieta¢, ze moc wentylatora, a tym samym ilos¢ dostarczanego powietrza
powinna by¢ odpowiednio dobrana do ilosci dostarczanego paliwa. Pozostatosci
wypalonego paliwa, opadajg do popielnika, w ktéorym umiejscowiona jest wyciggana
szuflada na popiét. Montowany palnik posiada funkcje samoczyszczenia paleniska,
polegajgcg na ruchomym ruszcie, ktéry czysci sie automatycznie umozliwiajac
utrzymanie paleniska w petnej sprawnosci.

Sprawne palenisko kotta wraz z dobrze dobranymi parametrami sterownika
pozwala na spalanie takiej ilosci paliwa, jaka jest niezbedna do utrzymania zadanej
przez uzytkownika temperatury. Sterownik dokonuje ciggtych pomiaréow i na ich
podstawie odpowiednio steruje pracg podajnika i wentylatora.

Zaletg pracy kotta jest prosta obstuga polegajgca na okresowym uzupetnianiu
paliwa w zasobniku i usunieciu popiotu z popielnika. Po rozpaleniu kociot nie wymaga
statej obstugi, a jego eksploatacja moze odbywac sie z w sposéb ciggly przez caty sezon
grzewczy. Poza sezonem kociot moze wspoétpracowad z bojlerem w uktadzie cieptej
wody uzytkowe;j.

Aby kociot pracowat prawidtowo, nalezy zapewni¢ minimalny odbiér ciepta na
poziomie 30% mocy znamionowej.
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Rys 1. Schemat kotta Kamen PrimaPell (podstawowe elementy kotta + przekréj).

1-korpus kotta; 2-gérne drzwiczki wyczystne; 3-Srodkowe drzwiczki wyczystne; 4-drzwiczki paleniska
i popielnika; 5-kréciec zasilajgcy, 6-kréciec 34 cala; 7-krociec wody powrotnej; 8-kréciec spustowy;
9-czopuch kotta;; 10-sterownik elektroniczny; 11-palnik pelletowy;
12-palenisko palnika; 13-klapka ppoz palnika; 14-rura podajaca; 15-motoreduktor podajnika;
16-zasobnik paliwa; 17-pokrywa zasobnika; 18-ostona rewizyjna; 19-panele ceramiczne;
20-zawirowacze spalin; 21-szuflada popielnika; 22-stopki poziomujace.

4.3. WYPOSAZENIE KOTLA

Kociot Kamen dostarczany jest do klienta w stanie zmontowanym. W zakres dostawy

mogg wchodzi¢ dodatkowe elementy czy podzespoty, wedtug ztozonego zamowienia.

a) Standardowe wyposazenie kotta: b) Dokumentacje:

e Zasobnik na paliwo; e Niniejsza instrukcja obstugi kotta
e Sterownik elektroniczny; z kartg gwarancyjna;

e Palnik pelletowy z zespotem podajacym paliwo; ®  Instrukcja obstugi podajnika

e Wentylator nadmuchowy (wewnatrz palnika) paliwa;

e Panele ceramiczne; . Instrukcja obstugi sterownika

e Szuflada na popiot; elektronicznego;

 Narzedzia obstugowe: topatka, skrobak; * Instrukcja obstugi wentylatora

e Stopki poziomujace (8szt.); nadmuchowego;

W zakres dostawy mogg wchodzi¢ dodatkowe elementy czy podzespoty, wedtug

ztozonego zamowienia:

Zestaw Kamen Control - zalecany przez producenta (jest to grupa pompowa
chronigca kociot przed zbyt niskg temperaturg powracajgcg z instalacji, a tym
samym eliminuje zjawisko korozji niskotemperaturowej). Prawidtowy montaz
zestawu wydtuza gwarancje na szczelnos¢ wymiennika do 7 lat.



4.4. DANE TECHNICZNE

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne kotta Kamen PrimaPell

Parametr ‘ Jedn. Kamen PrimaPell

Typ - 10 15 20
Zakres mocy kw 3-10 4,5-15 6-20
Znamionowa moc cielna kW 10 15 20
Powierzchnia grzewcza m? 1.5 2.0 2.5
Klasa wg PN-EN 303-5:2012 - 5 5 5
Spetnia wymogi Ecodesign - Tak Tak Tak
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ A+ A+
Szeroko$¢ maksymalna (A) mm 1160 1160 1230
Szerokos¢ kotta (A1) mm 470 470 540
Szerokos¢ zasobnika (A2) mm 670 670 670
Gteboko$¢ maksymalna kotta (B) mm 730 730 730
Gtebokos¢ obudowy kotta z drzwiczkami (B1)|  mm 595 595 595
Gtebokos¢ zasobnika (B2) mm 630 630 630
Wysokos¢ kotta (H)* mm 1280 1440 1440
Wysokos¢ zasilania (H1)* mm 1150 1300 1300
Wysokos¢ do osi czopucha (H2)* mm 1075 1230 1230
Srednica czopucha (®D) @ mm ?159 ?159 178
Wysokos¢ powrotu (H3)* mm 200 200 200
. . . I 270 330 330
Pojemnosc¢ zasobnika
kg ~160 ~200 ~200
Masa kotta kg 345 365 395
Pojemnos¢ wodna I 75 94 102
Sprawnos¢ cieplna % ~ 88,3 +89,4
Maksymalne cisnienie robocze bar 1.8
Temperatura wody na zasilaniu (min-max) °C 55-90
Srednica zasilania i powrotu cal G6/4
Zasilanie elektryczne V/Hz ~230/50
Wymagany cigg spalin Pa 20 22 24
Minimalna wysokos¢ komina m 6 7 8
. . , mm 2160 @170 2180
Minimalny przekréj komina
cmxcm 15x15 16x16 17x17
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen** m? do 100 100-150 150-200
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen*** m? do 130 130-200 200-260

* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokos$¢ zwieksza sie o 24 do 32mm

** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen podana dla jednostkowego
zapotrzebowania budynku na ciepto g=100W/m?

*** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen podana dla jednostkowego
zapotrzebowania budynku na ciepto g=75W/m?
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz danych
technicznych ze wzgledu na ciggla prace nad modernizacja
i udoskonalaniem kottéw Kamen.
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Rys. 2. Podstawowe wymiary kotta Kamen PrimaPell.

4.5. PALIWO

Podstawowym paliwem do opalania kottéw typoszeregu Kamen PrimaPell jest
pellet drzewny typu C1* wg PN-EN 303-5:2012 posiadajgcy aktualny certyfikat DIN Plus
lub EN Plus (nalezy szuka¢ oznaczen jak na rysunku nr 3). Szczegbtowe parametry
paliwa znajduja sie ponizej:

e Granulacja: @ 6-8mm

e Dtugosc granulatu: 5-40mm

e Wartos¢ opatowa: powyzej 17 MJ/kg
e Zawartosc siarki: do 0,03%

e Wilgotnos¢: do 10%

e Zawartos¢ popiotu: do 0,5%

e Gesto$¢ nasypowa: od 600kg/m3 DIN
e Temperatura topnienia popiotu: powyzej 1150°C —
e Niskie pecznienie: Pellet nie powinien sie zlepiac

podczas palenia Rys. 3. Oznaczenia norm
e Norma jakosci: DIN Plus/EN Plus jakosci EN Plus oraz DIN Plus.

Wybierajgc paliwo nalezy szczegdlng uwage zwroécic na paliwo pochodzgce
z niepewnych zrédet. Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy w paliwie nie znajdujg sie
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niepozgdane elementy moggce uszkodzi¢ podajnik. Wtasciwy dobdér paliwa zapewni
bezawaryjng prace kotta, oszczedno$¢ paliwa, a co za tym idzie nizsze koszty
eksploatacji, nizszg emisje szkodliwych zwigzkow do atmosfery, a takze wyzszg
sprawnosc¢ energetyczng kotta.

Kotty Kamen PrimaPell nie posiadajg dodatkowego rusztu awaryjnego
umozliwiajgcego palenie tradycyjne. Proces spalania odbywa sie tylko i wytgcznie
w trybie automatycznym na palniku pelletowym.

*Norma PN-EN 303-5:2012 przywotuje norme EN 14961-2, ktéra zostata wycofana i zastgpiona przez
norme EN ISO 17225-2:2014-07. Wedtug najnowszej normy odpowiednim paliwem jest pellet klasy A1.

Do spalania w kotle Kamen PrimaPell dozwolony jest tylko i wytacznie typ
paliwa podany powyzej, zgodny z podanymi parametrami.

Firma Kamen nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub nieprawidtowe
spalanie powstate na wskutek niewtasciwego doboru paliwa.

Stosowanie nieodpowiednich paliw z jednoczesnym utrzymywaniem niskich
temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej ponizej 50°C prowadzi do
przyspieszonego zuzycia kotta i obniza jego sprawnos¢. Spowodowane to jest
wykraplaniem sie produktéw spalania (azot i siarka), ktére taczac sie z woda
tworza agresywne srodowisko powodujace korodowanie kotta.

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KOTtA

Kotty Kamen dostarczane sg do klienta w stanie zmontowanym. Kotty umieszczone
sg na palecie oraz zapakowane w opakowanie foliowe.

Kotly Kamen nalezy transportowac wytacznie w pozycji pionowej. Transport
W pozycji poziomej moze trwale uszkodzi¢ obudowe kotta oraz jego osprzet.
Zabrania sie rowniez pietrowania kottéw podczas transportu i magazynowania.

Osprzet, wyposazenie, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne umieszczone sg
wewnatrz kotta. Po otrzymaniu i rozpakowaniu kotta nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
dostawy, gdyz zgtoszenia na brak osprzetu bez potwierdzenia punktu sprzedazy nie
bedg rozpatrywane.

6. MONTAZ KOTLA

Montaz i uruchomienie kotta mogg wykonac tylko osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Przed przystgpieniem do podtgczenia kotta do instalacji centralnego
ogrzewania i kanatu kominowego nalezy doktadnie zapoznad sie z instrukcjg obstugi
oraz sprawdzi¢ czy wszystkie podzespoty sg sprawne, a kociot posiada kompletne
wyposazenie.
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Przed przystapieniem do montazu kotta nalezy bezwzglednie zapoznaé sie
z niniejszg instrukcjg obstugi oraz wszelkimi zalgczonymi instrukcjami
podzespotéw kotta.

Montaz kotta powinna wykona¢ osoba o wiasciwych uprawnieniach
i kwalifikacjach. Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby montazu dokonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

Pomieszczenie kottowni, w ktérej zainstalowany zostanie kociot powinno spetniac
warunki, zalezgce od wymagan obecnie obowigzujgcych szczegdtowych przepiséw
kraju przeznaczenia.

Na terenie Polski warunki te reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009 roku dotyczgce warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie to obowigzuje od dnia 8 lipca 2009 (Dz. U.
Nr 56/2009 poz. 461), jednak przywotuje zapisy dotychczasowej normy PN-B/02411
,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

W sposob szczegdlny nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e Kottownia powinna byc¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do

ogrzewanych pomieszczen;

e Pomieszczenie kottowni nie moze by¢ przeznaczone na pobyt czasowy, ani staty
dla ludzi;

e Musi by¢ to oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz
2,2m w nowych budynkach oraz minimum 1,9m w istniejgcych budynkach.

e Podtoga w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinna by¢ wykonana
z materiatéw niepalnych;

e Kottownia powinna mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne;

e Drzwi wejsciowe do kottowni powinny otwierac sie na zewnatrz i muszg by¢
wykonane z materiatow niepalnych;

e Kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje nawiewng
w postaci niezamykalnego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm2;

e Kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat nawiewny
o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej
jednak niz 20x20 cm. Otwoér wylotowy z kanatu nawiewnego powinien
znajdowac sie nie wyzej niz 1 m od poziomu podtogi kottowni;

e Kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje wywiewng pod
stropem pomieszczenia w postaci niezamykalnego otworu o przekroju nie
mniejszym niz 14x14 cm;

e Kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat wywiewny
o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina, nie mniej
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jednak niz 14x14 cm, wyprowadzonym ponad dach oraz umiejscowionym jezeli
to mozliwe, obok komina;

e Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny by¢ zabezpieczone siatkg
stalowg;

e Paliwo powinno by¢ sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu lub w kottowni,
jednak nie blizej niz 40 cm od kotta.

W pomieszczeniu kottowni zabronione jest stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciggowej.

Nalezy zapewni¢ doptyw wystarczajgcej ilosci Swiezego powietrza do kottowni,
gdyz jego niedobdr zagraza tzw. niepetnym spalaniem i powstawaniem tlenku
wegla.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zaleca sie wyposazenie kottowni w czujnik tlenku
wegla (CO) oraz czujnik dymu.

6.2. USTAWIENIE KOTLA W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Kociot powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby umozliwi¢ tatwg i bezpieczng
obstuge paleniska, zasyp paliwa, czyszczenie kotta oraz inne czynnosci serwisowe.
W szczegblnosci nalezy zapewni¢ dostep do drzwiczek, wyczystek oraz przewodu
kominowego w celu okresowego usuwania pozostatosci procesu spalania.

Podtoga w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub obita
blachg stalowg na odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi kotta. Nie wymaga sie
specjalnych fundamentdéw, jednak zaleca sie umieszczenie kotta na podesScie o
wysokosci minimum 50mm. Dopuszczalne jest bezposrednie ustawienie kotta na
niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma mozliwosci naptywu wéd gruntowych.
Podtoze, na ktérym spoczywa kociot powinno by¢ dokiadnie wypoziomowane.
W przypadku niedoktadnego wypoziomowania podtoza istnieje mozliwos¢ montazu
stopek regulacyjnych w celu doktadnego ustalenia potozenia kotta wzgledem podtogi
(stopki regulacyjne znajdujg sie w standardowym wyposazeniu kotta).

Niedopuszczalne jest narazanie kottdw na przebywanie w mokrych lub wilgotnych
pomieszczeniach, gdyz przyczynia sie to do przyspieszonej korozji kotta, co moze
spowodowac zniszczenie kotta w bardzo krétkim czasie.

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dokonywania
czyszczenia oraz bezposredni kontakt z kazdej strony. Przy ustawianiu kotta nalezy brac
pod uwage wytrzymatos¢ podtoza oraz warunki ochrony przeciwpozarowej
(zapewnienie odpowiednich odlegtosci od innych materiatdw w zaleznosci od stopnia
ich palnosci).
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Rys. 4. Ustawienie kotta Kamen w pomieszczeniu kottowni. \\

6.3. PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA S——

Wykonanie przewodu kominowego (wysokos¢ i przekréj komina) powinno by¢
zgodne z wymogami obecnie obowigzujgcych, szczegdtowych przepiséw kraju
przeznaczenia (np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku
dotyczgce warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. 56/2009 poz. 461/).

Najmniejszy wymiar przekroju lub Srednicy murowanych przewoddéw kominowych
spalinowych o ciggu naturalnym powinna wynosi¢ co najmniej 14cm, a przy
zastosowaniu stalowych wktadéw wymiar Srednicy co najmniej 12cm. Doktadne
minimalne wymiary dla poszczegdlnych mocy kotta zestawiono w tabeli 1. Przed
przystgpieniem do montazu kotta nalezy sprawdzi¢ czy przekréj komina jest
dostateczny oraz czy komin jest wolny od podigczen innych obiektéw grzewczych.
Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne, bez przewezen i zataman.
Czopuch nalezy podtgczy¢ do komina za pomocg przytacza z blachy o grubosci
minimum 3mm, ktore nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i dobrze
uszczelnic. Przytgcze powinno lekko wznosic sie ku gorze przy kominie (kat 5-20°).
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Wymagany cigg dla prawidtowej pracy kotta przedstawiono w tabeli 1. Zbyt niski
cigg moze sprzyja¢ wytwarzaniu sie sadzy osiadajgcej na kanatach konwekcyjnych kotta.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zapewnienia zalecanych parametréw komina i cigg
komina jest zbyt niski mozna zastosowac wentylator wyciggowy spalin lub nasade
kominowg z wbudowanym wentylatorem, ktéra wspomaga i stabilizuje cigg spalin.
Jezeli cigg kominowy jest za wysoki, co bedzie powodowa¢ nadmierne zasysanie
powietrza do komory paleniskowej powiekszajgc straty cieplne nalezy skorzystac
z wbudowanej w czopuch przepustnicy, przystaniajac ja.

Zbyt staby ciag kominowy bedzie powodowat osiadanie pary wodnej na
wymienniku, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotta. Zbyt staby cigg moze
réowniez powodowac dymienie z drzwiczek kotta i otworéw wyczystnych.

Wysoka sprawnos¢ kottéw Kamen, a co za tym idzie niska temperatura spalin
sprawia, ze zaleca sie stosowa¢ wkiad kominowy wykonany ze stali nierdzewnej
zaroodporne;.

Wazne, aby komin zaczynat sie od poziomu podtogi kottowni, bowiem spaliny
wydostajgce sie z kotta powinny mie¢ mozliwos¢ odbicia. W dolnej czesci komina
powinna znajdowac sie szczelnie zamykana wyczystka. Celem unikniecia powstawania
ciggu wstecznego w przewodzie kominowym, nalezy jego wysokos¢ wyprowadzi¢ ponad
kalenice dachu nie mniej niz 1,5m. Nowy komin nalezy osuszy¢ oraz wygrzac przed
rozpaleniem kotta. Kominy z rur stalowych powinny by¢ wyzsze o okoto 20% od
kominéw murowanych.

Niska temperatura spalin wylotowych, spowodowana wysokg sprawnoscig
urzgdzenia moze powodowac emisje spalin mokrych, osadzanie sie sadzy,
niewystarczajacy cigg kominowy. Moze to by¢ przyczyng zawilgocenia i korozji kominéw
murowanych. Zaleca sie stosowanie wkiadu kominowego ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. W przypadku modernizacji istniejgcych kanatéw kominowych zalecany
jest system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej jednoscienny lub dwuscienny
(w zaleznosci od miejsca montazu), natomiast w nowobudowanych obiektach zalecany
jest system odprowadzania spalin ceramiczny odporny na dziatanie kondensatu,
izolowany termicznie, z przewietrzaniem.

Stan techniczny i droznos¢ komina, do ktérego podtgczony jest kociot powinny by¢
sprawdzone i potwierdzone przez uprawnionego kominiarza przed podtgczeniem kotta,
a nastepnie kontrolowane przynajmniej raz do roku.

Nowy komin nalezy osuszy¢ i wygrza¢ przed uruchomieniem kotta.

Stan techniczny komina powinien by¢ sprawdzany co najmniej raz w roku przez
uprawnionego kominiarza.

16



6.4. PODLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja centralnego ogrzewania do ktérej podtgczony bedzie kociot musi spetniad
wymagania szczegbtowych przepisdw kraju przeznaczenia, dotyczacych zabezpieczenia
urzgdzen wodnych systemu otwartego lub zamknietego.

Kociot powinien by¢ potgczony z instalacjg grzewcza za pomocg zigczy
sSrubunkowych. Potgczenie kotta z instalacjg poprzez wspawanie jest réwnoznaczne
z utratg gwarangcji. Kociot Kamen przystosowany jest do montazu w uktadzie otwartym,
jednak przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen zabezpieczajgcych dozwolony jest
montaz kotta w uktadzie zamknietym zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami
kraju przeznaczenia oraz wytycznymi producenta zawartymi ponize;j.

Zaleca sie poditaczenie kotta do instalacji grzewczej wyposazonej dowolny
zawor, ktéry zapewni stalg kontrole temperature czynnika powracajacego do
kotta i utrzyma ja na poziomie minimum 55°C. Takie rozwigzanie ochrania
kociot przed korozja niskotemperaturowg, co zapobiega przedwczesnemu jego
zuzyciu.

W przypadku nie stosowania sie do zalecen producenta dotyczgcych szczegdlnie
minimalnej temperatury wody na powrocie (55°C) - kociot nalezy obowigzkowo
podtgczy¢ do instalacji wyposazonej w zawor tréj- lub czterodrogowy zabezpieczajgcy
przed korozjg niskotemperaturowa.

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono zalecane schematy wykonania instalacji
z uktadzie otwartym z 1 i 2 obiegami grzewczymi. Wiecej schematéw wykonania
instalacji mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej www.kamen.com.pl
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Rys. 6. Zalecany schemat wykonania instalacji z 2 obiegami grzewczymi
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W celu prawidtowego potaczenia kotta z instalacjg grzewcza nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

e Potagczy¢ rure zasilajgcg z kroccem zasilajgcym za pomocg zigcza
Srubunkowego;

e Podtgczy¢ rure powrotna z kréécem powrotnym za pomocg ztgcza
Srubunkowego;

e Podtgczyc rury uktadu bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami;

e Sprawdzic i zainstalowac osprzet kotta;

e Napetni¢ instalacje c.o. wodg, az do momentu uzyskania ciggtego przelewu
z rury sygnalizacyjnej;

e Sprawdzi¢ stan izolacji cieptochronnej uktadu bezpieczenstwa;

e Nalezy pamieta¢ o wtasciwym uszczelnieniu potgczen gwintowanych, a takze
zaslepieniu wszystkich niewykorzystanych kréécow.

Aby kociot pracowat prawidtowo i dtugotrwale nalezy zachowa nastepujgce
warunki: temperatura wody na kotle nie powinna by¢ nizsza niz 65°C, natomiast
temperatura wody powrotnej nie powinna by¢ nizsza niz 55°C. Zwigzane jest to
z wykraplaniem sie pary wodnej na S$ciankach kotta, ktére prowadzi do korozji
niskotemperaturowej i zniszczenia kotta. Zapobiec temu zjawisku mozna ustawiajac
wyzszg temperature wody na kotle i regulacja temperatury w pomieszczeniach za
pomocg zaworéw termostatycznych lub zastosowanie zaworow mieszajgcych. Dobér
urzgdzen dla danego uktadu powinien przeprowadzi¢ doswiadczony i uprawniony
projektant.

6.4.1. Wytyczne montazu i zabezpieczenia kottéw grzewczych w instalacji systemu
otwartego

Wykonana instalacja musi spetnia¢ wymagania PN-EN 12828+A1:2014-05 lub
PN-91/B-02413. Objetos¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4%
objetosci catej wody znajdujgcej sie w instalacji. W przypadku montazu kotta w innym
kraju niz Polska nalezy zastosowa¢ odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania w uktadzie otwartym powinno
sktadac¢ sie z urzadzen zabezpieczajgcych i osprzetu. Podstawowe elementy uktadu
zabezpieczajgcego, ktére nalezy stosowad we wszystkich instalacjach uktadu otwartego:
naczynie wzbiorcze, rury zabezpieczajgce - rura bezpieczenstwa RB i rura wzbiorcza
RW, rura przelewowa RP, rura odpowietrzajgca RO.

Niedopuszczalne jest stosowanie zaworéw i zasuw na rurach bezpieczeninstwa -
rura ta powinna by¢ na catej dtugosci wolna od przewezen i ostrych zataman.
Sposéb podtaczenia tych rur oraz ich Srednica powinny by¢ zgodne z norma PN-
EN 12828+A1:2014-05 lub PN-91/B-02413.

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa, rura wzbiorcza, rura sygnalizacyjna
i przelewowa muszg znajdowac sie w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.

20



Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego wyposazonej
w jeden kociot przedstawiono na rysunku 7.

Wykaz wazniejszych wymagan objetych normg PN-91/B-02413:

Z instalacji grzewczych, w ktérych ogrzewana woda uzywana jest do celdéw
grzejnych nie mozna pobiera¢ wody z uktadu grzejnego do innych celdw,
a ciSnienie robocze nie moze by¢ wieksze od cisnienia dopuszczalnego dla
stosowanych urzadzen i elementéw instalacji;

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno
sktadac sie z urzgdzen zabezpieczajgcych podstawowych i uzupetniajgcych oraz
sprzetu zgodnie z PN-91/B-02413;

Wewnetrzna Srednica rury powinna byc¢ uzalezniona od mocy cieplnej kotta (min
25mm);

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ min. 25mm;

Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na catej swej dtugosci(z wyjatkiem
odcinkdédw pionowych) powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem
rownym co najmniej 1% w kierunku kotta;

Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest zastosowanie zawordw i zasuw;
Rury bezpieczenstwa na catej swej diugosci powinny by¢ wolne od przewezen
i ostrych zataman;

Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane tukami o promieniach
osi min. 2d, gdzie d-Srednica zewnetrzna rury;

Wewnetrzna S$rednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz
wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej i bezpieczenstwa;

Wewnetrzna Srednica rury odpowietrzajgcej i sygnalizacyjnej powinna wynosic
min. 15mm;

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci minimum 4-7% catej
objetosci instalacji grzewczej;

Naczynie musi by¢ potgczone z rurami: wzbiorczg, sygnalizacyjna, przelewowg
i odpowietrzajgca;

Maksymalna wysoko$¢ zamontowania naczynia wzbiorczego to 12-15m;
Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczehstwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna
i przelewowa muszg by¢ umieszczone w przestrzeni, w ktorej temperatura nie
spada ponizej 0°;

W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w miejscu gdzie temperatura
spada ponizej 0° nalezy stosowad rury cyrkulacyjne i rury bezpieczenstwa,
tgczgce naczynie wzbiorcze z kottem oraz izolacjg cieplng;
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Rys. 7. Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego wyposazonej w
jeden kociot, pompa zamontowana na powrocie (wg PN-91/B-02413).

6.4.2. Montaz kotta w instalacji w uktadzie zamknietym

Z zachowaniem wymagan podanych w niniejszej instrukcji kociot moze pracowac
w systemie zamknietym po zamontowaniu w instalacji C.O. odpowiednich urzgadzen
zabezpieczajgcych tj. zaworu bezpieczenstwa, naczynia przeponowego, armatury
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, itp.), urzgdzenie do odprowadzania
nadmiaru ciepta - zawoér zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR 5067
oraz spetnieniu wymagan dotyczacych pracy kotta, w szczegdlnosci zalecanej
temperatury 60-80°C, maksymalnej dopuszczalnej temperatury 85°C, maksymalne
dopuszczalne cisnienie 1.8 bar.
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W przypadku montazu kotta w instalacji uktadu zamknietego konieczne jest
zastosowanie na instalacji niezawodnego urzadzenia do odprowadzania
nadmiaru ciepta. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem powinno by¢
w stanie bezpieczny odprowadzi¢ maksymalng mozliwg moc cieplng lub przy
czesciowo wytgczonym ogrzewaniu, szczagtkowa moc ciepng (zgodnie z norma
PN-EN 303-5:2012.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamknietego nalezy wykonac
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wymogami, szczegbtowych przepisédw kraju
przeznaczenia (PN-EN 12328+A1:2014-05, PN-EN 303-5:2012. Producent kotta nie
ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢, dobdr i prawidtowos¢ montazu uktadu
zabezpieczajgcego kotta przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego ponad 90
°C i ciSnienia ponad 2 Bary. Prace te moze wykonac¢ tylko wykwalifikowany instalator
z uprawnieniami.

Zabezpieczenie termiczne instalacji stuzy do
ANV zabezpieczania kottbw na paliwo state w instalacjach
grzewczych, wyposazonych w zawory termostatyczne zgodnie z
o normg PN-EN-303-5. Szczegdlnie polecane jest do kottow, ktére
X X nie sg3 wyposazone w wymiennik chtodzgcy. Zawor
zabezpieczenia termicznego 5067 sktada sie z nastepujgcych

czesci: zaworu zwrotnego, reduktora cisnienia, sterowanego

: O termicznie zaworu napetniajgcego i wyrzutowego, czujnika
% & | | temperatury z kapilarg. Zawér redukcyjny jest potaczony z siecig
H @ wodng, wyjscie sterowanego termicznie zaworu napetniajgcego
podtgczone jest do przewodu powrotnego kotta, jak pokazano

{'} ] to na rysunku obok. Do przewodu zasilajgcego podtgczony jest
zawdr wyrzutowy i gorgcy czynnik z instalacji grzewczej

wyptywa, dzieki czemu ochtadza sie kociot.

Rys 6. Przyktadowe zabezpieczenie termiczne 5067

Bez zastosowania wyzej wymienionych zabezpieczen (zabezpieczenie termiczne
5067 lub inne zgodne z aktualnymi przepisami) montaz kotta w uktadzie zamknietym
jest zabroniony.

6.5. PODLACZENIE KOTLA Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng
230V/50Hz wykonang w ukfadzie TN-C lub TN-S zgodnie z obowigzujgcymi
szczegotowymi przepisami kraju przeznaczenia.

Gniazdko elektryczne powinno posiadac uziemienie. Nalezy sprawdzic¢ skutecznosc
uziemienia. Nalezy zwroci¢ uwage, aby gniazdo i przewody zasilajgce urzgdzenia
pracujgce pod napieciem znajdowaty sie z dala od elementdw kotta, ktére sg zrodtem
emisji ciepta. Zabrania sie stosowania przedtuzaczy. Wadliwa instalacja moze
spowodowac uszkodzenie sterownika i innych podzespotow instalacji oraz stanowic
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zagrozenie dla uzytkownikéw kottowni. Zaleca sie, aby podigczenie urzgdzenia
grzewczego byto na osobnym obwodzie elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenie
w gtownej rozdzielnicy.

Sterownik oraz inne podzespoty wspoétpracujgce pracujg pod napieciem 230 V.
Z tego powodu wszelkie przytgczenia instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane
jedynie przez osobe posiadajgcg niezbedne kwalifikacje (elektryk z uprawnieniami SEP
do 1 kV). Wszelkie prace nalezy wykonywac na wytgczonym zasilaniu i zachowaniu
nalezytych zasad ostroznosci zwigzanych z serwisem urzgdzen elektrycznych. Préby
samodzielnych napraw/modyfikacji w uktadzie sterowania grozg porazeniem prgdem
oraz utratg gwarangji.

Sterownik jest mikroprocesorowym kontrolerem sterujgcym pracg kotta. Przed
podtgczeniem i uruchomieniem sterownika nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z Instrukcjg obstugi sterownika, zatgczong do kotta.

Do sterownika podtgczane sg - do odpowiednich gniazd - urzgdzenia peryferyjne,
m. in: podajnik slimakowy, wentylator, czujnik temperatury, pompa obiegowa oraz
przewdd zasilajgcy z uziemieniem do podigczenia do gniazda instalacji elektrycznej
230V/50Hz.

Na przewodzie zasilajgcym sterownika nie mozna podtgcza¢ zadnych innych
urzgdzen.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej nalezy zapewnic zasilanie
awaryjne dla instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy
obiegowe, zawory mieszajgce z sitownikiem) przy pomocy dodatkowego urzgdzenia: np.
zasilacz ups z przebiegiem sinusoidalnym na wyjsciu lub agregat pradotwérczy.

Zastosowanie gniazda bez podigczonego zacisku ochronnego PE grozi
porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie przylgczenia instalacji elektrycznej mogg by¢é wykonywane jedynie
przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

7. OBSLUGA | EKSPLOATACJA
|

Przed rozpoczeciem eksploatacji kotta, uprawniony instalator powinien
przeszkoli¢ uzytkownika z zakresu zasad obstugi i eksploatacji kotta oraz catej
instalacji grzewczej. Nalezy zapozna€ uzytkownika ze stanem pracy kotta oraz
sposobem postepowania w sytuacjach awaryjnych.

7.1. NAPELNIANIE WODA

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nalezy napetnic instalacje woda.
Napetnianie kotta i catej instalacji powinno odbywac sie przez kréciec spustowy kotta.
Czynnos¢ te nalezy prowadzi¢ powoli, aby zapewnic¢ usuniecie powietrza z instalacji.
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Woda do zasilania kottdw powinna by¢ wolna od zanieczyszczern mechanicznych
i organicznych oraz spetnia¢ wymagania normy PN-C-04607:1993. Ponizej wymieniono
gtdbwne wymaganie jakie powinna spetnia¢ woda do napetniania instalacji:

e Odczyn pH w instalacji miedzianej i z materiatdw mieszanych stal/miedz: 8,0+9,0

e Odczyn pH w instalacji ze stali i zeliwa: 8,0+9,5

e Odczyn pH w instalacji z grzejnikami aluminiowymi: 8,0+8,5

e Twardosc catkowita <20°f

e Zawartos$¢ wolnego tlenu < 0,1 mg/l (zalecane < 0,05 mg/I)

e Zawartosc¢ chlorkéw < 60 mg/l

O catkowitym napetnieniu instalacji Swiadczy wyptyw wody z rury przelewowe].
Ewentualne uzupetnienie wody w instalacji powinno odbywac sie w czasie przerw pracy
kotta.

Przy napetnianiu uktadu C.O. wodg zaleca sie poluzowac Srubunek w miejscu
potgczenia kotta z instalacjg (na kré¢cu wody gorgcej). W momencie wyptyniecia wody
dokrecic¢ Srubunek.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupetnianie wody w instalacji w czasie
pracy kotta, zwtaszcza gdy kociot jest mocno rozgrzany, poniewaz mozna w ten
sposéb spowodowac jego uszkodzenie lub pekniecie.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalacji i kotta.
W razie potrzeby spuszcza sie wode po jej uprzednim ostudzeniu przez krociec
spustowy kotta do zlewu lub kratki Sciekowe;.

7.2. ROZRUCH ZEROWY (INSTRUKCJA DLA INSTALATORA)

Przed pierwszym rozruchem kotta nalezy sprawdzic:

e (Czyinstalacja centralnego ogrzewania napetniona jest wodg;
e Szczelnos¢ instalacji c.o.;

e Poprawnosc¢ podtgczenia do komina;

e Szczelnos$¢ w miejscach montazu palnika, wentylatora;

e Sposdb podigczenia do sieci elektrycznej;

Po sprawdzeniu powyzszych zalecen mozna przejs¢ do wiasciwego uruchomienia
kotta. Po uruchomieniu nalezy kociot wygrza¢ do temperatury minimum 65°C. Po
wygrzaniu nalezy skontrolowa¢ ponownie szczelno$¢ instalacji i kotta oraz
przeprowadzi¢ préby grzewcze wg obowigzujgcych norm. Nastepnie nalezy zapoznac
uzytkownika z zasadami eksploatacji i konserwacji kotta oraz instalacji grzewczej.
Ostatecznym etapem uruchomienia kotta jest doktadne wypetnienie rozdziatu 11, gdzie
nalezy wpisa¢ dane uzytkownika, firmy uruchamiajgcej kociot oraz wypetni¢ protokét
stanu technicznego kottowni, uktadu c.o. oraz rozruchu kotta.
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Zaleca sie aby pierwsze uruchomienie przeprowadzit Autoryzowany Instalator
firmy Kamen. Osoba odpowiednio przeszkolona przez producenta, dobrze
zaznajomiona z produktem, zagwarantuje sprawne i poprawne podtaczenie
i uruchomienie kotta.

7.3. ROZPALANIE | EKSPLOATACJA KOTLA

Rozpalanie paliwa w kotle nalezy rozpocza¢ po uprzednim upewnieniu sie, ze
instalacja grzewcza napetniona jest wodg oraz nie nastgpito jej zamarzniecie. Nalezy
rowniez sprawdzi¢, czy nie nastepujg przecieki wody w kotle lub na potgczeniach
gwintowanych.

Przed pierwszym rozruchem nalezy wygrza¢ komin. Dziatanie to ma na celu
stworzenie odpowiednich warunkow do pracy kotta. W tym celu nalezy rozpali¢ na
palenisku niewielkg ilos¢ opatu. W celu poprawy ciggu spalin w fazie wygrzewania
przewodu kominowego mozna zdemontowac zawirowacze spalin, ktére po wygrzaniu
komina nalezy zamontowa¢ ponownie. Gdy w kominie powstanie odpowiedni cigg
spalin, komin zostanie wygrzany to mozna przejs¢ do wiasciwego trybu palenia.

Podczas pierwszego palenia nalezy wczesSniej napetni¢ paliwem podajnik
slimakowy. Wykonuje sie to poprzez sterownik w trybie pracy recznej zatgczajgc funkcje:
podajnik zewnetrzny.

Osoba obstugujgca kociot powinna wiedzieé, ze niektére elementy kotta sg
gorace i przed ich dotykaniem nalezy zatozy¢ na rece rekawice ochronne.
Nalezy réwniez stosowac okulary ochronne i nakrycie gtowy.

Kociot Kamen PrimaPell jest kottem w petni automatycznym. Dzieki wbudowanej w
palnik zapalarce kociot moze sie sam rozpala¢ i wygasza¢, w zaleznosci od
zapotrzebowania cieplnego instalacji. Przed rozpaleniem kotta nalezy napetnic¢ zasobnik
paliwa. Przy zatadunku paliwa nalezy upewnic sie, ze w zasypywanym paliwie nie
znajdujg sie kamienie, elementy metalowe, itp. moggace zablokowa¢ mechanizm
podajnika. Nastepnie nalezy zatgczy¢ regulator elektroniczny w tryb pracy recznej na
okres czasu, po ktérym podajnik przetransportuje czes¢ zasypanego paliwa z zasobnika
na palenisko. Wttoczong warstwe paliwa sterownik rozpali sam poprzez uruchomienie
grzatki zapalarki po uruchomieniu funkcji rozpalania. W tym trybie pracy kotta nalezy
na regulatorze nastawi¢ warto$S¢ temperatury zadanej, ilos¢ doprowadzonego
powietrza, zdefiniowac czas pracy podajnika oraz okresli¢ przerwe pomiedzy kolejnymi
zatgczeniami  pracy podajnika. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z procedurami zamieszczonymi w instrukcji obstugi sterownika. Kazdy budynek i kazda
instalacja jest inna, dlatego pierwsze uruchomienie kotta powinien przeprowadzic
doswiadczony instalator, ktory poprawnie ustawi wszystkie parametry. Ponadto
w przypadku, kiedy wida¢, ze spalanie nie odbywa sie prawidtowo nalezy korygowac
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parametry i szuka¢ dobrego rozwigzania. Prawdopodobnie réwniez przy kolejnej
dostawie paliwa wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia korekt ustawien. W przypadku
zgasniecia paleniska, sterownik bedzie prébowat proces rozpalania przeprowadzi¢
ponownie. Jesli rozpalanie sie nie powiedzie nalezy sprawdzi¢, czy w zasobniku jest opat
oraz czy drozne sg otwory napowietrzajgce palenisko, a takze stan otworu zapalarki.
W przypadku stwierdzenia niedroznosci tych otwordéw nalezy je wyczyscic.

Nalezy pamietad, aby stosowac tylko odpowiednie paliwo. Szczegéty w rozdziale
4.5 Paliwo. Zalecamy archiwizowanie dowodéw zakupu pelletu.

Po rozpaleniu kociot pracuje w zasadzie bezobstugowo, a proces palenia odbywa
sie w sposOb ciggty i w zaleznosci od ustawien uzytkownika kociot moze sie sam
wygaszac i sam rozpalac. Dalsza biezgca obstuga ogranicza sie do uzupetniania paliwa
w zasobniku oraz oprézniania komory popielnikowej z nagromadzonego popiotu.

Nastawy regulatora elektronicznego nalezy wyregulowaé¢ w zaleznosci od
aktualnych temperatur zewnetrznych oraz spalanego paliwa. Wartosci nastaw nalezy
dobrac (kontrolujgc stan i obraz ognia w palenisku) tak, aby:

e palenisko nie wygasto - na skutek podawania zbyt matych porcji paliwa w dtugich
odstepach czasu;
e podajnik nie zrzucat z paleniska niedopalonych kawatkéw paliwa;

Czerwony dymigcy ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest zbyt maty lub
dawka paliwa jest zbyt duza. Jasny, biaty ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest
zbyt duzy lub dawka paliwa jest zbyt mata. Prawidtowy ogien jest wtedy, kiedy
obserwujemy czysty, intensywnie jasno z6tty ptomien. Nastawy nalezy korygowac nie
wiecej niz o 5-10% jednorazowo. Potrzeba przynajmniej godziny, zanim skutek zmiany
nastaw parametrow pracy podajnika i wentylatora odzwierciedli sie w stanie palgcego
sie paliwa. Szczegétowe informacje na temat odpowiednich nastaw znajdujg sie
w osobnej instrukcji obstugi palnika i sterownika.

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje ciggtych pomiaréw
temperatury wody w kotle i na ich podstawie odpowiednio steruje pracg podajnika
paliwa i wentylatora nadmuchowego. Jednoczes$nie regulator steruje pracg pomp c.o.,
c.w.u., dwéch pomp dodatkowych oraz sitownikiem zaworu mieszajgcego.

Nalezy regularnie, przynajmniej raz na dobe otwiera¢ drzwiczki paleniska
i sprawdza¢ stan ptomienia. Przy ewentualnym rozpoznaniu standéw
nienormalnych nalezy wyregulowac prawidtowo obraz ognia.

Eksploatacja kotta przy temperaturze powyzej 60°C skutecznie zapobiega
tworzeniu sie kondensatu oraz przyspieszonej korozji kotta.

W czasie rozpalania moze wystgpi¢ dymienie do pomieszczenia kottowni lub
roszenie (pocenie) kotta. Po rozgrzaniu sie kotta i przewodu kominowego powyzsze
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niekorzystne zjawiska powinny ustgpi¢. W przypadku nowego kotta, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych i temperatury wody w kotle zjawisko to moze trwac nawet
kilka dni.

Biezgca obstuga kotta polega na okresowym uzupetnianiu paliwa w zasobniku oraz
wybieraniu popiotu. Czas obstugi trwa (w zaleznosci od wielkosSci kotta) 15-30minut.
Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na okoto 3-7 dni pracy kotta.
Nalezy pamietad, ze zapotrzebowanie instalacji na ciepto zmienia sie wraz ze zmiang
warunkow zewnetrznych tj. pory dnia, zmian temperatury zewnetrznej, itp.

Zatrzymanie pracy kotta moze nastgpi¢ w wyniku braku opatu w zasobniku, zatkaniu
dysz powietrznych w palniku lub zablokowaniu podajnika na skutek obecnosci
niepozadanych przedmiotow: kamieni, twardych przedmiotéw, elementow
metalowych, itp.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zupelnego opréznienia zasobnika paliwa. Minimalny
poziom zapetnienia zasobnika opatu wynosi 25% jego objetosci.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta, gdyz grozi to
poparzeniem. Otwieranie drzwiczek podczas pracy palnika dozwolone jest tylko
podczas kontroli stanu ptomienia, przy czym nalezy przy tej czynnosci zachowaé
szczeg6lng ostroznosé. W innych przypadkach otwieranie drzwiczek podczas
pracy palnika jest zabronione. Nalezy réwniez zwracaé¢ uwage na szczelnosé
zamkniecia drzwiczek wyczystnych.

7.4. CZYSZCZENIE KOTLA

W celu oszczednego zuzycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawnosci
cieplnej kotta nalezy utrzymywac komore spalania i kanaty konwekcyjne w nalezytej
czystosci. CzynnosSci obstugowe tj. czyszczenie powinny by¢ dokonywane na
wygaszonym i ostudzonym kotle (patrz. Rozdziat 7.5 WYGASZANIE KOTLA).

Komore spalania i komore przed czopuchem nalezy czysci¢ systematycznie,
przynajmniej co 7 dni za pomocg narzedzi obstugowych dostarczonych wraz z kottem
(zaleca sie czysci¢ kociot co 3 dni). Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy wygasic
kociot i odtgczyc¢ zasilanie. Z wyjatkowa ostroznoscig nalezy obchodzi¢ sie z panelami
ceramicznymi w postaci ptyt szamotowych, ktorych czyszczenie nalezy przeprowadzic
w delikatny sposob, aby ich nie uszkodzi¢. Kociot Kamen PrimaPell wyposazony jest w
system automatycznego czyszczenia rurowej czesci wymiennika. Uktad mechanizmu
czyszczenia dostaje sygnat z regulatora elektronicznego i systematycznie co ustalony
czas dokonuje czyszczenia ptomiennic. Zaleca sie oczyszczanie oraz smarowanie
elementéw mechanizmu raz w miesigcu. Niezbedne jest oczyszczanie wszystkich
elementéw mechanizmu oraz ich smarowanie przynajmniej raz w roku. Pozostatosci z
czyszczenia rur opadajg na panele ceramiczne i do popielnika. Nie mozna dopuscic¢, aby
pozostatosci z czyszczenia rur ograniczyty przelot spalin przez panele ceramiczne.
Wszystkie czynnosci obstugowe wykonuje sie przez dolne drzwiczki paleniska i
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popielnika oraz przez gérng wyczystke. Po zakoriczeniu czyszczenia nalezy je szczelnie
zamknga¢, wybrad pozostatosci z popielnika i uruchomié¢ ponownie kociot.

Palnik i jego palenisko jest czyszczone systematycznie poprzez wywotanie
czyszczenia przez sterownik. Jednak spalanie gorszej jakosci paliwa moze powodowac
osadzanie sie na ptycie paleniska pozostatosci procesu spalania. W przypadku
stosowania paliwa o wtasciwosciach powodujgcych jego zlepianie podczas spalania,
moze dojs¢ do utworzenia spieczonej bryty na palenisku. W takiej sytuacji nalezy
wytworzong bryte zepchng¢ do popielnika, gdyz zaburza ona proces prawidtowego
spalania. Nalezy rowniez wymienic paliwo na spetniajgce wymagania.

Prawidtowa obstuga i systematyczna konserwacja przedtuza zywotnos$¢ kotta
i towarzyszgcych mu podzespotow.

Réwnie istotne dla prawidtowej eksploatacji kotta jest czyszczenie przewodu
kominowego.

Nie stosowanie sie do wyzej wymienionych zalecen moze powodowac nie tylko
duze straty cieplne, ale rowniez utrudniac obieg spalin w kotle, co z kolei moze
by¢ przyczyng dymienia w kotle.

Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i moga to robic tylko osoby doroste. Nalezy dopilnowaé,
aby podczas czyszczenia kotta w poblizu nie znajdowaty sie dzieci.

Temperatura pracy niektérych czesci kotta moze siega¢ nawet 400°C. W celu
wyczyszczenia kotta nalezy go wylaczy¢ i odczekaé czas potrzebny na jego
ostudzenie.

Do obstugi kotta nalezy uzywa¢€ rekawic i okularéw ochronnych oraz nakrycia
glowy.

7.5. WYGASZANIE KOTLA

W celu wytgczenia kotta (np. na potrzeby czyszczenia) nalezy wybra¢ na sterowniku
funkcje ,wygaszanie”. Wtedy sterownik automatycznie przejdzie do procesu
wygaszania, a po wypaleniu paliwa do funkcji ,wydmuchu” w celu wydmuchania
pozostatosci popiotu z palnika. Jezeli kociot jest wytgczany z powodu przeprowadzania
czynnosci obstugowych jak. np. czyszczenie kotta i palnika - nalezy wytgczy¢ sterownik
wytgcznikiem gtdwnym oraz odtgczyc¢ zasilanie. Po zakohczeniu prac nalezy ponownie
wigczyc¢ zasilanie i uruchomic sterownik.

7.6. WYLACZENIE KOTLA Z PRACY

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wytgczenia
kotta nalezy pozwoli¢ na catkowite wypalenie sie znajdujgcej sie na palenisku dawki
paliwa. Po wygaszeniu i ostudzeniu kotta nalezy wybra¢ wszelkie pozostatosci po paliwie
oraz doktadnie go oczysci¢, pamietajgc bezwzglednie o komorze paleniskowej,
popielnikowej i ciggu konwekcyjnym oraz dokonac¢ konserwacji wewnetrznych przegréd

29



komory paleniskowej oraz wszystkich elementéw ruchomych (np. poprzez
przesmarowanie olejem). Podajnik i zasobnik rowniez nalezy opréznic z paliwa.

W czasie przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy spuszcza¢ wody z kotta i instalacji.
Na czas postoju kotta dopuszcza sie spuszczenie wody z instalacji jedynie w przypadku
prac remontowych lub montazowych. Woda znajdujaca sie w instalacji w czasie przerw
w paleniu skutecznie chroni kociot i instalacje przed korozja.

Po zakonczonym sezonie grzewczym kociot nalezy doktadnie oczyscié
i zakonserwowaé, a wszystkie drzwiczki pozostawi¢ uchylone.
Nie nalezy spuszczac wody z instalacji, gdy nie ma takiej koniecznosci, poniewaz
woda znajdujaca sie w instalacji skutecznie chroni kociot i armature przed
korozja.

Nie wolno gasi¢ paliwa wodg w pomieszczeniu kottowni!

7.7. WARUNKI BEZPIECZE) EKPLOATAC]I

Podstawowym warunkiem bezpieczenistwa eksploatacji kottdw jest wykonanie
instalacji zgodnie z PN-EN 12328+A1:2014-05 oraz PN-EN 303-5:2012. Ponadto w celu
zachowania wysokiego poziomu bezpieczehstwa podczas eksploatacji kotta nalezy
przestrzegac ponizszych warunkow:

e Kociot mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktére zapoznaly sie z niniejszg
instrukcjg obstugi.

e Zabrania sie przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnos$ci dorostych.

e Nalezy utrzymywad w nalezytym stanie technicznym kociot i zwigzang z nim
instalacje, a w szczegoélnosci dbad o szczelnos$¢ instalacji c.o. oraz szczelnosc
zamkniec drzwiczek i otworéw wyczystkowych.

e Nalezy utrzymywaé porzadek w kottowni i nie sktadowal w niej zadnych
przedmiotdéw nie zwigzanych z obstugg kotta.

e Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materiatéw tatwopalnych.

e Niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu cieczy tatwopalnych takich jak
benzyna, nafta, rozpuszczalnik itp., gdyz moze to spowodowa¢ wybuch lub
poparzenie uzytkownika.

e Do rozpalania nalezy uzywac paliwa statego(np. turystycznego), drewna zywicznego,
papieru, kartonow, itp.

e Jezeli dojdzie do przedostania sie tatwopalnych gazéw czy oparéw do kottowni lub
istnieje takie ryzyko na skutek wykonywanych prac(klejenie, lakierowanie itp.),
nalezy natychmiast wytgczy¢ kociot.

e W czasie pracy kotta temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczac¢ 90°C.
Przy przegrzaniu kotta nalezy otworzy¢ wszystkie zamkniete dotgd odbiorniki ciepta,
szczelnie zamkna¢ drzwiczki kotta i wytgczy¢ wentylator.

e W okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, by nie dopusci¢ do
zamarzniecia wody w instalacji lub jej czeSci. Zamarzniecie szczegdlnie rury
bezpieczenstwa (przelewowej) jest bardzo grozne, gdyz moze spowodowacl
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zniszczenie kotta. Zabronione jest rozpalanie w kotle w przypadku niedroznej
instalacji.

e Napetnienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone
ostroznie i musi by¢ dokonane wodg gorgcag, tak, aby nie doprowadzi¢ do
zamarzniecia wody w instalacji w czasie napetniania.

e W przypadku awarii instalacji i stwierdzenia braku wody w kotle nie nalezy jej
uzupetniac gdy kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to spowodowac awarie kotta.

e Zabroniona jest ingerencja w czesci elektryczne i konstrukcyjne kotta oraz jego
osprzetu.

e Wszelkie przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ z dala od Zrodet ciepta(drzwiczki,
czopuch kotta, itp.).

e Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych
dostawcow(najlepiej z atestem).

e Popidt nalezy wybierac do zaroodpornych naczyn z pokrywa.

e Po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdéd dymny nalezy doktadnie
wyczyscic¢. Kottownia powinna by¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nalezy
wyjg¢ paliwo z kotta, a kociot powinno sie pozostawic z uchylonymi drzwiczkami.

e Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta, gdyz grozi to
poparzeniem

e Wykonanie instalacji elektrycznej moze by¢ dokonane wytgcznie przez
uprawnionego elektryka.

e Podczas zaniku napiecia elektrycznego wymagany jest staty nadzoér nad kottem.

e Zabrania sie gaszenia kotta poprzez zalanie paleniska woda.

e Wszelkich czynnosci zwigzanych z obstugg kotta nalezy dokonywac w rekawicach
i okularach ochronnych oraz w nakryciu gtowy z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

e Wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwac.

Kociot nalezy regularnie oczyszczac z sadzy i substancji smolistych, gdyz kazdy
osad na sSciankach kanatéw konwekcyjnych zakiéca wtasciwy odbidr ciepta
z wymiennika, co obniza sprawnosc¢ urzadzenia i zwieksza zuzycie paliwa.

7.8. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAPALENIA SIE SADZY W KOMINIE

Zapalenie sie sadzy w kominie jest nastepstwem braku dbatosci o jego czystosc.
W przewodzie kominowym zapalaja sie czgsteczki, ktore nazbieraty sie w czasie pracy
urzgdzen grzewczych, a nie bylty systematycznie czyszczone przez kominiarzy.
W przypadku zapalenia sie sadzy w kominie nalezy:

a) zadzwonic¢ pod nr 998 lub 112, wezwad Straz Pozarng podajgc szczegotowo co sie
dzieje i jak dojecha¢ do danego budynku

b) wygasic¢ ogien w kotle

c) odcig¢ doptyw powietrza do komina od strony kotta poprzez szczelne zamkniecie
wszystkich drzwiczek(i wytgczy¢ wentylator - w wersji ze sterowaniem)
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d) przez caty czas kontrolowac catg dtugos¢ przewodu kominowego, sprawdzajgc
W pomieszczeniach czy nie wystepujg pekniecia na scianach zagrazajace

przemieszczeniu sie ognia do pomieszczen

e) przygotowac srodki gasnicze do ewentualnego uzycia (jesli sie posiada)
f) udzieli¢ niezbednych informacji przybytym strazakom

Bezwzglednie zabrania sie zalewania komina woda, gdyz grozi to jego

rozerwaniem.

Po ugaszeniu pozaru nalezy bezwzglednie wytaczyé kociot z eksploatacji,
dokonaé wnikliwej oceny stanu technicznego komina (wezwaé¢ kominiarza),

naprawi¢ ewentualne usterki i

uzyska¢ zgode uprawnionego organu

administracyjnego - zgodnie z przepisami szczegétowymi kraju przeznaczenia -
na ponowne dopuszczenie komina do eksploatacji.

7.9. STANY NIEPRAWIDLOWE) PRACY KOTLA

Tabela 2. Stany nieprawidtowej pracy kotta i sposoby ich usuwania

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOBY USUNIECIA

Niska wydajnos¢
cieplna urzadzenia.
Wymagana
temperatura nie jest
osiggana.

Dymienie z drzwiczek
oraz innych miejsc.

Niska warto$¢ opatowa paliwa

Zbyt duzy cigg kominowy

Zte nastawy parametrow
spalania

Nieprawidtowo wykonana
instalacja

Nieprawidtowo dobrany kociot
do powierzchni ogrzewanej

Zanieczyszczony wymiennik
Zanieczyszczony palnik
Uszkodzony czujnik temperatury

Nieprawidtowo domkniete
drzwiczki

Zanieczyszczenie sznura w
drzwiczkach

Uszkodzony sznur uszczelniajgcy
Zbyt niski komin

Zbyt maty przekréj komina
Zapchany komin
Zanieczyszczony kociot
Zanieczyszczony palnik

Niewtasciwe potaczenie kotta z
kominem

Zbyt duzy bieg wentylatora

Bardzo niskie ci$nienie
atmosferyczne
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Zastosowac paliwo o wymaganych
parametrach

Zdtawic cigg lub zastosowac regulator ciggu
kominowego

Wyregulowaé nastawy regulatora
elektronicznego

Sprawdzi¢ instalacje C.O. i wprowadzic¢
niezbedne modyfikacje.

Wykona¢ audyt energetyczny budynku

Wyczysci¢ kociot
Wyczysci¢ palenisko palnika
Wymieni¢ czujnik temperatury

Wyregulowa¢ zamek i zawias drzwiczek

Oczysci¢ sznur

Wymieni¢ sznur uszczelniajgcy
Podwyzszy¢ komin

Powiekszy¢ przekréj komina
Wyczysci¢ komin

Wyczysci¢ kociot

Wyczysci¢ palenisko palnika

Sprawdzi¢ doktadnos$¢ potaczenia

Zmniejszy¢ bieg wentylatora



PROBLEM

Nagty wzrost ci$nienia i
temperatury

Znacznie wyzsza
temperatura wody w
kotle ponad
temperature
nastawiong

Krotkie wybuchy gazéw

Mocne przegrzewanie
sie komina

Zbyt duze zuzycie
paliwa

Cieknacy olej z
przektadni

Palnik nie rozpalit sie i
na wyswietlaczu
sterownika pojawit sie
btad ,Nieudane
rozpalanie”

Zamkniecie zaworéw na
instalacji

Zamarzniecie naczynia
wzbiorczego

Wentylator nie wytgcza sie po
osiggnieciu zadanej temperatury
Zbyt duzy cigg kominowy przy
zbyt duzej wartosci opatowej
paliwa

Zbyt czeste i zbyt dtugie
przedmuchy miedzy
zatgczeniami podajnika

Za niska nastawa temperatur w
kotle

Brak odbioru ciepta z kotta

Zte nastawy parametrow
spalania

Zawirowania powietrza w
kominie

Zbyt duzy cigg kominowy

Nieprawidtowe ustawienie kotta
wzgledem komina

Nieprawidtowo wykonana
instalacja C.O.

Nieprawidtowo dobrany kociot
do budynku

Zbyt mata wartos¢ opatowa
paliwa

Zte nastawy parametréw
spalania

Niska sprawnos¢ kotta z powodu
duzej straty kominowej

Brak szczelnosci uszczelnien
przektadni

Brak paliwa w zasobniku

Uszkodzona zapalarka

Zanieczyszczenie rusztu

Zabrudzona fotokomoérka
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MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOBY USUNIECIA

Otworzy¢ zawory

Ociepli¢ naczynie wzbiorcze

Zresetowac regulator i ponowi¢ jego prace,
jezeli nadal sie nie wytgcza - wezwac serwis

Zastosowac w kominie regulator ciggu lub
paliwo o wymaganych parametrach

Zwiekszy¢ czas miedzy przedmuchami

Zmniejszy¢ czas przedmuchu

Podwyzszy¢ temperature

Nie zamyka¢ zaworami wszystkich grzejnikéw
Umozliwi¢ odbiér ciepta przez grzejniki i inne
odbiorniki np. bojler

Wyregulowaé nastawy regulatora
elektronicznego

Zamontowac¢ nasadke kominowg
Zmierzy¢ cigg kominowy i ewentualnie go
przydtawi¢

Zmierzy¢ temperature spalin, prawidtowa w
zakresie 110°C -230°C

Zastosowac sie do zalecen instrukcji obstugi

Sprawdzi¢ instalacje C.O.

Zastosowac paliwo o wymaganych
parametrach

Wyregulowaé nastawy regulatora
elektronicznego

Zbyt duza temperatura spalin czopucha
spowodowana zbyt duzym ciggiem lub zbyt
duzg iloscig powietrza potrzebng do spalania

Wymiana przekfadni

Uzupetni¢ paliwo oraz napetnic¢ rure
podajnika w pracy recznej

Sprawdzi¢ dziatanie zapalarki w pracy reczne;j.
W razie usterki nalezy skontaktowac sie z
serwisem palnika.

Wyczysci€ ruszt recznie i zwiekszy¢
czestotliwos¢ czyszczenia w menu instalatora

Oczyscic¢ delikatnie fotokomérke przy uzyciu
suchej Sciereczki



PROBLEM

Sterownik wyswietla
alarm ,Temperatura
podajnika za duza”

Nie dziata dmuchawa
oraz podajnik
zewnetrzny

Sterownik nie dziata w

ogole

Zte spalanie paliwa

Osadzanie sie nagaru
na wymienniku,
tworzace sie spieki

Wydostawanie sie wody
z kotta

Spalona, stopiona
elastyczna rura
podajnika

8. HALAS

Staby cigg kominowy
Mocno zanieczyszczony
wymiennik ciepta

Zanieczyszczenie rusztu

Prawdopodobnie zadziatat
termik bimetaliczny

Przepalony bezpiecznik

Paliwo ztej jakosci

Paliwo ztej jakosci

Zbyt wilgotne paliwo

Za mata dawka tlenu na
palenisko

Nieprawidtowe spalanie paliwa

Tzw. ,pocenie kotta”, jest to
naturalne zjawisko powstate
jako wynik réznicy temperatur w
kotle

Zbyt niska nastawa temperatur
w kotle

Zbyt wilgotne paliwo
Niewtasciwy cigg kominowy
Zbyt maty doptyw powietrza do
kottowni

MOZLIWA PRZYCZYNA SPOSOBY USUNIECIA

Sprawdzi¢ droznos¢ przewodu kominowego

Wyczysci¢ wymiennik ciepta

Wyczysci€ ruszt recznie i zwiekszy¢
czestotliwos$¢ czyszczenia w menu instalatora

Nalezy odczekac¢ okoto 60 minut. Jezeli
usterka nie ustgpi nalezy skontaktowac sie z
serwisem palnika.

Nalezy wymieni¢ bezpiecznik, ktéry znajduje
sie w module wykonawczym (biata puszka, z
ktérej wychodzg wszystkie przewody)
Zastosowac paliwo o wymaganych
parametrach

Zastosowac paliwo o wymaganych
parametrach

Wysuszyé/zmieni¢ paliwo, przechowywac
paliwo w suchym i ogrzewanym
pomieszczeniu

Zwiekszy¢ dawke tlenu poprzez nastawy
wentylatora

Wyczysci¢ dysze napowietrzajgce w palniku
Wyregulowa¢ nastawy regulatora
elektronicznego

Przy rozruchu kotta i po kazdorazowym jego
postoju nalezy ,wygrza¢ kociot” tzn. rozpali¢
go do temp. 70°C i utrzymywac taka
temperature przez kilka godzin

Podwyzszy¢ temperature

Wysuszy¢/zmienic opat
Zapewnienie odpowiedniego ciggu

Doprowadzi¢ powietrze do kottowni

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfike pracy kotta, palnika oraz podajnika paliwa
wyeliminowanie hatasu w samym zrédle jest niemozliwe. Jednak krotka, cykliczna praca
podajnika sprawia, ze hatas tego rodzaju nie stwarza zagrozenia.

9. LIKWIDACJA KOTLA

Po zakonczeniu eksploatacji kotta nalezy go, po zdemontowaniu, odda¢ do punktu
skupu surowcoéw wtérnych. Kociot zostat wykonany z materiatow neutralnych dla
Srodowiska i jego elementy podlegajg normalnej zbidérce odpaddéw gtéwnie jako ztom
stalowy. Osprzet elektryczny kotta, jesli takowy jest zamontowany podlega osobnej
selektywnej zbiorce zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji.
Czesci tych nie wolno umieszcza¢ razem z pozostatymi odpadami ogdlnymi. Przy
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demontazu kotta nalezy zachowad szczegdlne srodki ostroznosci przez stosowanie
odpowiednich narzedzi manualnych i mechanicznych oraz srodkéw ochrony osobistej
takich jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ubranie robocze, itp.

10. WARUNKI GWARANC]JI

1.

Producent udziela kupujgcemu gwarancji na sprzedany wyrdéb na zasadach

i warunkach okreslonych w niniejszej gwarancji.

Gwarancja zostaje wystawiona na kociot grzewczy Kamen typu zaznaczonego

w karcie gwarancyjne;.

Wraz z warunkami gwarancji kupujgcemu zostaje wydana Dokumentacja

Techniczno-Ruchowa, w ktérej okreslone sg parametry i zasady prawidtowego

montazu i eksploatacji kotta. Nalezy obowigzkowo zapoznac sie z niniejszg DTR,

a takze instrukcjami podzespotéw kotta.

Producent gwarantuje sprawne dziatanie kotta, jezeli bedzie on zainstalowany

i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi

w niniejszej dokumentacji.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od daty sprzedazy kotta, potwierdzonej

dokumentem sprzedazy oraz pieczecig sprzedawcy na karcie gwarancyjnej

I Wynosi:

a) 4 lata standardowej gwarancji - na szczelno$¢ wymiennika ciepta;

b) 5 lat na szczelno$¢ wymiennika ciepta w przypadku prawidtowego montazu
kotta do instalacji - z wykorzystaniem rozwigzan zapewniajgcych utrzymanie
minimalnej temperatury powrotu 55°C.

c) 7 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta w przypadku prawidtowego montazu
kotta do instalacji z zestawem Kamen Control (jest to grupa pompowa
chronigca kociot przed zbyt niskg temperaturg powracajgcg z instalacji)
Montaz zestawu musi nastgpi¢ maksymalnie do 3 miesiecy od daty pierwszego
uruchomienia kotta.

d) 2 lata - na sprawne dziatanie kotta i zainstalowane podzespoty: sterownik

elektroniczny, palnik pelletowy wraz z osprzetem(pod warunkiem wykonania
przeglagdu rocznego-szczegdty w DTR palnika), wentylator, uktad czyszczenia
wymiennika z motoreduktorem, itp.
Warunki gwarancji wymienionych w niniejszym punkcie podzespotéw sg
zamieszczone w kartach gwarancyjnych ich wytworcéw. Producent kotta nie
odpowiada za utrudnienia w eksploatacji spowodowane awarig osprzetu.
Uszkodzony sterownik lub wentylator nalezy dostarczy¢ bezposrednio do jego
producenta. Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona karta gwarancyjna oraz
opis uszkodzenia.

Gwarancjg nie sg objete elementy zuzywajgce sie, w szczegdlnosci: szczeliwo,

uszczelki, Sruby, nakretki, rgczki, elementy plastikowe, lakier obudowy i drzwiczek,

deflektor, kondensator, panele ceramiczne (szamot), zawirowacze (turbulatory
spalin).
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10.

Gwarancjg nie sg objete usterki wynikajgce z:

a)

b)

d)

e)

m)

nieprawidtowego doboru kotta do wielkosci ogrzewanych powierzchni
(zainstalowanie kotta o zbyt matej lub zbyt duzej mocy w stosunku do
zapotrzebowania). Zaleca sie, aby dobdr kotta byt dokonywany przy
wspotpracy z odpowiednim biurem projektowym;

nieostroznej i niezgodnej z instrukcjg obstugi eksploatacji kotta przez
Uzytkownika.

nieodpowiedniego sktadowania i transportu;

pracy kotta w uktadzie zamknietym bez zamontowanego urzadzenia do
odprowadzania nadmiaru ciepta;

dziatania czynnikbw zewnetrznych niewynikajgcych z winy producenta
urzadzenia (czynniki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, przepiecia
elektryczne, zalanie, itp.)

stosowania niewtasciwego paliwa;

uzytkowania urzadzen niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcjg obstugi;
wykonywania przez osoby nieuprawnione napraw i przerébek;
zanieczyszczenia czynnika roboczego np. wody w kotle i instalacji;

korozji elementow stalowych kotta powstatej w wyniku wykraplania sie wody
i produktéw spalania spowodowanego stosowaniem wilgotnych paliw i/lub
utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej ponizej 55°C;
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia roboczego (wybrzuszenia, pekniecia
kotta, itp.);

niewystarczajgcego ciggu kominowego, ktéry musi miesci¢ sie w zakresie
podanym w dokumentacji kotta DTR, nieprawidtowego napetnienia instalacji,
wad instalacji do ktérej urzgdzenia sie przytgczone, nieprawidtowo wykonanej
instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej (w tym niewtasciwego napiecia
elektrycznego);

innych uszkodzen powstatych nie z winy producenta urzadzenia oraz szkéd
powstatych poza wyrobem;

W przypadku reklamowania nieprawidtowego spalania w kotle, zasmoleniga,
wydobywania sie dymu przez drzwiczki do zgtoszenia reklamacyjnego powinna
by¢ bezwzglednie dotgczona kserokopia ekspertyzy kominiarskiej stwierdzajacej
spetnienie przez przewod kominowy wszystkich wytycznych zawartych w instrukg;ji
obstugi oraz przepisach warunkéw dla okreslonej wielkosci kotta (w tym wartos¢
ciggu kominowego);

W przypadku reklamowania wycieku wody z kotta zabrania sie sprawdzania
szczelnosci kotta przy pomocy sprezonego powietrza.

Gwarant moze odmowi¢ zrealizowania zadan Uzytkownika wynikajgcych
z niemniejszego dokumentu rowniez w przypadku gdy:

a)

b)

Nie bedzie mogt zidentyfikowac towaru (tj. zgodnosci przedstawionego towaru
z zapisami w dokumentach zakupu oraz karty gwarancyjnej);

Kociot zamontowano w pomieszczeniu nie spetniajgcym wymagan zawartych
w Instrukcji montazu oraz przepiséw prawnych. Kottownia musi spetniac
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wymagania opisane normg PN-B-02411:1987 ,Ogrzewnictwo - Kottownie
wbudowane na paliwo state - Wymagania”.

c) Urzadzenie ulegto uszkodzeniu na skutek wadliwego montazu przez osobe
nieuprawniong, w szczegolnosci odstepstw od unormowan zawartych w
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania.

d) Usytuowanie kotta uniemozliwia dostep do poszczegdlnych czesci kotta, co
powoduje uniemozliwienie demontazu poszczegolnych czesci kotta (np.
Slimaka).

W okresie trwania gwarancji producent zapewnia niezwtoczne i bezptatne

dokonanie naprawy przedmiotu umowy, najpdzniej w terminie 14 dni od daty

prawidtowego zgtoszenia.

Producent nie zapewnia urzadzen zastepczych na czas naprawy gwarancyjne;.

Zgtoszenie usuniecia usterki w ramach gwarancji powinno by¢ dokonane

niezwtocznie po jej stwierdzeniu w formie pisemnej: listem, faxem lub e-mailem,

jednak nie pdzniej niz 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Zgtoszenia reklamacyjne

nalezy zgtasza¢ na adres producenta: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen”, 39-205

Pustkéw 402c, tel/fax. 14 682 10 34, e-mail: serwis@kamen.com.pl

Zgtoszenie nalezy przesta¢ na zatgczonym do karty gwarancyjnej doktadnie

wypetnionym formularzu Zgtoszenia gwarancyjnego lub nalezy podac¢ dane

z tabliczki znamionowej: typ i moc nominalng kotta, nr seryjny, rok produkgji, date

i miejsce zakupu, doktadny opis uszkodzenia, doktadny adres i numer telefonu

uzytkownika zgtaszajgcego reklamacje.

W przypadku, gdy reklamujgcy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy

gwarancyjnej, mimo gotowosci gwaranta do jej wykonania, to uwaza sie, iz

zgtaszajgcy usterke zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgloszeniu
reklamacyjnym.

Zwtoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, jezeli Producent lub jego

przedstawiciel bedzie gotowy do usuniecia wady w ustalonym z Uzytkownikiem

terminie i nie bedzie mdégt wykonac naprawy z przyczyn nie lezgcych po stronie

Producenta (np. brak odpowiedniego dostepu do kotta, brak energii elektrycznej

lub wodly, itp.)

W przypadku stwierdzenia przez Producenta, iz nie mozna dokonac¢ naprawy kotta,

dopuszcza sie jego wymiane.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu przez uzytkownika, pokrywa on

koszty przyjazdu i pracy serwisanta. Gwarant moze réwniez obcigzy¢ uzytkownika

kosztami naprawy wady fizycznej, jezeli jej przyczyng byta niewtasciwa
eksploatacja kotta. Zanim wezwiecie Panstwo serwis prosimy zapoznac sie

z rozdziatem ,Stany nieprawidtowej pracy kotta”. Ponadto stuzymy radg i pomoca

udzielang przez telefon.

Wady nieistotne nie majgce wptywu na wartos¢ uzytkowg kotta nie sg objete

gwarancja.

Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz prawidtowo

i kompletnie wypetnionej karty gwarancyjne;.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Karta gwarancyjna bez daty, pieczeci i podpiséw, jak réwniez z poprawkami
i skresleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione jest niewazna. Prawidtowo
wypetniona karta gwarancyjna jest jedyng podstawg do bezptatnego wykonania
naprawy.

Niniejsza dokumentacja z kartg gwarancyjng muszg by¢ przekazane wraz z kottem
w przypadku odstgpienia wtasnosci innej osobie.

W celu zapewnienia prawidtowe] i bezpiecznej pracy kotta, Producent zaleca
wykonanie pierwszego uruchomienia kotta przez uprawniony podmiot
przeszkolony przez producenta.

Pierwsze uruchomienie kotta oraz wszelkie naprawy i czynnosci przekraczajgce
zakres czynnosci Uzytkownika opisane w instrukcji obstugi moze przeprowadzic
wytgcznie serwis przeszkolony przez Producenta. Pierwsze uruchomienie kotta
moze by¢ odptatne, a jego koszty pokrywa Uzytkownik.

W sprawach nieuregulowanych powyzszymi warunkami majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Producent ma prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych
kotta w ramach modernizacji wyrobu. Zmiany te mogg by¢ nieuwidocznione
w niniejszej dokumentacji, przy czym zasadnicze cechy wyrobu bedg zachowane.
Powyzsze warunki obowigzujg na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza jej
granicami obowigzki gwaranta przejmuje dystrybutor w danym kraju.

Zanim wezwiecie Panstwo serwis prosimy o doktadne zapoznanie sie
z rozdziatem 7, a w szczegblnosci z podrozdziatem 7.9. ,Stany nieprawidiowe;j
pracy kotta”.

Ze wzgledu na ciggla prace z celu udoskonalania produktéw producent ma
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych nie zawartych
w niniejszej dokumentacji, przy czym zasadnicze cechy i dziatanie produktu
beda zachowane.
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GWARANT | PRODUCENT

Zaktad Slusarsko-Kotlarski
+JKAMEN"
Pustkéw 402c
39-205 Pustkéw

SERWIS - KONTAKT

Serwis kottéw Kamen:
kom. +48 606 846 485
e-mail: serwis@kamen.com.pl

Tel./Fax (0-14) 68 21 034
e-mail: kamen@kamen.com.pl
www.kamen.com.pl

Serwis palnikéw VENMA:
kom. +48 14 658 42 02
e-mail: serwis@venma.eu

Serwis sterownikéw TECH:
tel. +48 33 87593 80
tel. +48 3333000 18
tel. +48 33 87519 20
tel. +48 33 870 47 00
e-mail: serwis@techsterowniki.pl
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11. ROZRUCH KOTtA

Ponizej znajdujg sie tabele w ktorych osoba instalujgca i uruchamiajgca kociot
powinna zapisa¢ ustawione parametry pracy instalacji. Uzytkownik powinien
dopilnowa¢, aby instalator wpisat w tabele ustawione parametry.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wtasnorecznym podpisem ztozonymi
w tej sekcji wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustawg z dnia 29.08.1997 o Ochronie
Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.

Uzytkownik

Imie i nazwisko

Adres zainstalowania kotta
(kod pocztowy, miejscowos¢,
ulica, nr domu)

Telefon kontaktowy

Email

Podpis

Firma uruchamiajaca kociot

Nazwa firmy

Adres firmy

Telefon

Email

Imie i nazwisko osoby
dokonujgcej rozruchu kotta

Data pierwszego
uruchomienia kotta

Pieczec i podpis
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PROTOKOL STANU TECHNICZNEGO KOTLOWNI, UKLADU C.O. i ROZRUCHU KOTLA

Wykonano | Uwagi

I. ROZRUCH KOTLA (Tak/Nie)

Sprawdzenie szczelnosci podigczenia
hydraulicznego kotta do instalacji
Sprawdzenie potgczenia podajnika
paliwa z palnikiem i kottem

Zasypanie zbiornika paliwa pelletem
Sprawdzenie podawania pelletu przez

podajnik

USTAWIONE PARAMETRY PRACY INSTALAC]I:

Nastawy temperatur
Zadana kotta (c.0.) Zadana c.w.u.
Histereza kotta (c.0.) Histereza c.w.u.
Temperatura zatgczenia pomp
Moc minimalna Moc maksymalna
Czas pracy podajnika Czas pracy podajnika
Czas przerwy podajnika Czas przerwy podajnika
Sita nadmuchu Sita nadmuchu
Parametry rozpalania Parametry wygaszania

Czas przedmuchu Czas wypalania paliwa
Czas zasypu wstepnego Zabezpieczenie wygaszania
Obroty wentylatora Bieg nadmuchu wygaszania
Max. czas pracy grzatki Czestotliwos¢ czyszczenia

Wspétczynnik podajnika wewnetrznego
Ustawienia zaworu wbudowanego

Temperatura zaworu zadana Zamykanie zaworu
Skok jednostkowy Ochrona kotta
Minimalne otwarcie Ochrona powrotu
Czas otwarcia Pogoddwka
Przerwa pomiaru Regulator pokojowy
Typ zaworu Tryb Eco

Obnizenie pokojéwki

Plan pracy kotta

Plan pracy c.w.u.

Urzadzenie dodatkowe 1 Urzadzenie dodatkowe 2
Rodzaj pompy Rodzaj pompy
Plan pracy Plan pracy
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Il. BUDYNEK, KOTLOWNIA | PODLACZENIE Tak / Nie/ ND /
DO KOMINA Wartos¢ liczbowa
Rodzaj ogrzewanego budynku (stare/nowe
budownictwo)
Grubos¢ docieplenia budynku [cm]
Powierzchnia ogrzewana [m?]
Oswietlenie umozliwiajgce
obstuge/naprawe kotta
Wentylacja nawiewna zgodna
z PN-B/02411:1987
Wentylacja wywiewna zgodna
z PN-B/02411:1987
Data i numer protokotu z przegladu
kominiarskiego
Wysokos¢ komina [m]
Przekroj komina [cm?]
Szczelnos$¢ potgczenia kotta z przewodem
kominowym
Inne urzgdzenia wpiete w przewdd
kominowy

Tak / Nie/ ND /
lll. UKLAD C.O. Wartos¢ liczbowa
Prowadzenie rury wzbiorczej zgodne z PN-
B/02413:1991
Armatura bezpieczenstwa zgodna z PN-EN
12828
Zawor bezpieczenstwa
Manometr
Odpowietrznik
Zawor DBV-1 lub podobny-Dopuszczajgco
upuszczajgcy
Wezownica schtadzajgca
Pojemnos¢ naczynia przeponowego
zgodna z PN-EN 12828
Zabezpieczenie temperatury powrotu kotta
Zawor czterodrogowy
Zawor temperaturowy kottowy 50° C
Pompa dozujgco-mieszajgca przed
zaworem 4D
Obejscie grawitacyjne
Zbiornik c.w.u. - pojemnos¢ w litrach
Dodatkowe zr6dto ogrzewania

Inne
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IV. POLACZENIE ELEMENTOW Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Byto podtgczone = Wykonatem Uner]

(Tak/Nie) podtaczenie (Tak/Nie)

pompa c.o.

pompa C.w.u.

dodatkowe pompy

wentylator nadmuchowy

regulator elektroniczny

podajnik paliwa

czujnik mieszacza

czujnik pompy c.w.u.

czujnik ochrony powrotu

sterownik pokojowy

sprawdzenie umiejscowienia czujnikow

Oswiadczam, iz instalacja zostata wykonana zgodnie z przepisami nadzoru
budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze uruchomiona
z pozytywnym rezultatem. Kociot pracuje bez zarzutu, a Uzytkownik zapoznany zostat
z przepisami bezpieczenstwa oraz zasadami obstugi, konserwacji i instalacji kotta.

Data, pieczec i czytelny podpis Instalatora:

POTWIERDZENIE PRZESZKOLENIA UZYTKOWNIKA
Uzytkownik potwierdza wtasnorecznym podpisem, ze:

a) kociot zostat dostarczony kompletny;
b) przy rozruchu przeprowadzonym przez firme instalacyjng kociot nie wykazat zadnej
wady;
c) otrzymat Instrukcje Obstugi Kotta wraz z kartg gwarancyjng i warunkami gwarancji;
d) zostat przeszkolony w zakresie:
e obstugi regulatora kotta i regulacji procesu spalania, ustawiania korekty
obrotéw wentylatora oraz korekty czasu podawania.
e bezpiecznej obstugi kotta,
e wymaganej jakosci paliwa,
e konserwacji kotta,
e postepowania w przypadkach awaryjnych i procedurze reklamacji.

Data i podpis UzytkOWNIKa: .......cceviivieieeeciesescereeee e
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12. KARTA GWARANCYJNA

Zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na kociot grzewczy

(zainstalowany i eksploatowany zgodnie z instrukcjg obstugi) typu:

Typ kotta:

[0l Kamen PrimaPell

[ zzestawem Kamen Control

Typ zamontowanego palnika:

'@&

[l Venma Comfo

U Inny:.....

o)

Nr fabryczny kotta:

Moc grzewcza kotta:

Rok produkgcji:

Podpis i piecze¢ producenta kotta

Podpis i piecze¢ sprzedawcy

Data sprzedazy i nr dokumentu sprzedazy

Oswiadczam, iz zapoznatem sie z niniejszg Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, w

szczego6lnosci z przepisami

bezpieczenstwa oraz zasadami

instalacji, eksploatacji i

konserwacji kotta, a takze dokumentacjami jego podzespotow.

Data i podpis uzytkownika
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r;ﬂ ZGLOSZENIE REKLAMACY]JNE nr .............. D 1= -

DANE KLIENTA

[NE T NMAZWISKO: eveeuiitiiiiti ettt ettt e s s s te e s s asasebs e s be e b e sbeeasesbeesaesbesasesbasa et s arsesbsesbesaaeseeessessesbeenbessensesssesbesses
KOd POCZIOWY: .ovvvvevrerecrecsninrcnenessssesseninsvessesiessesneseres IMTEJSCOWOSE! 1vvivriirirririienrcrnenrenrisnessesessesnessesnessssessessens
UHECA: ittt NF AOMIUE et
TlEfON KONMTAKEOWY: ©oiviviiiiiieetiterteir sttt s s et sae b s b n et s s e e b e ek e a s abesnese et anesbansenernstenes
DANE KOTLA

Typ i Nazwa Kotha: ....coeiiie e MOC KOtRA: .
Nr seryjny i rok produkcjii ....ccccoiieieeeeneneieninneeeeinene Data Zakupu: ...t
L@ o 11T UL (=] OO P SRR

PROTOKOL Z CZYNNOSCI PODJETYCH U KLIENTA (wypetnia serwis)

Data WIZYLY U KIENTA: oottt a bbb e b s e a s e ae b e s b b e b e b et et ebesbesbenbenbans

SPOSOD USUNIBCIA USTEIKIL ..ttt ettt b e st ettt et e e eae b e et et e e enesaeeme st nee

....................................................................................................................................................................................

[J Naprawa gwarancyjna [J Naprawa ptatna [0 Naprawa pogwarancyjna ptatna

Usterka zostata usunieta. PowyZszy sposob przeprowadzonych czynnosci w pefni zaspokaja moje
roszczenia reklamacyjne, co kwituje wiasnorecznym podpisem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis serwisanta Data i czytelny podpis klienta

Administratorem podanych powyzej danych osobowych jest Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak z siedzibg w
Pustkowie 402c, zwany dalej ,Administratorem”. Podanie danych osobowych jest niezbedne do Swiadczenia ustug serwisowych z
tytutu gwarancji lub rekojmi. Dane osobowe sg przetwarzane na potrzeby realizacji ustug serwisowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imie,
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr fax, adres e-mail, adres miejsca zainstalowania urzadzenia. Dane te mogg byc
udostepniane innym odbiorcom, wspétpracujacym z ZSK Kamen w zakresie ustug serwisowych, przewozu, rachunkowych, audytu,
biegtym z zakresu techniki grzewczej i urzadzen towarzyszacych itp. Podmiot, ktérego dane dotyczag ma prawo dostepu do danych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W
sprawie swoich danych osobowych nalezy kontaktowac sie z Administratorem za posrednictwem maila: kamen@kamen.com.pl. Dane
osobowe bedg przetwarzane do czasu zakonczenia ustugi serwisowej. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie beda przekazywane do panstw trzecich. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢
przechowywane przez 3 lata od uptywu okresu gwarancji i wygasniecia roszczen gwarancyjnych oraz z tytutu rekojmi.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

() <kamen

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
nr. 01/07/2020

Zaktad Slusarsko-Kotlarski +KAMEN" Janusz Kamenczak
39-205 Pustkéw 402c

DEKLARUJE
z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt

Kociot grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa
KAMEN PRIMAPELL
o mocach grzewczych 10 kW, 15 kW, 20 kW

jest zgodny z postanowieniami:

Dyrektywa MAD 2006/42/WE Bezpieczenstwo maszyn (Dz.U. nr 199/2008, poz. 1228)

Dyrektywa EMC 2004/108/WE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (Dz.U. nr 82/2007, poz. 556)
Dyrektywa LVD 2006/95/WE Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe (Dz.U. nr 155/2007, poz. 1089)
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 uzupetniajgce dyrektywe 2010/30/UE
Dyrektywa ErP 2009/125/WE Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy ErP 2009/125/WE

oraz nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
PN-EN 303-5:2012
dokumentacja techniczna

Potwierdzeniem tego jest znak

g

umieszczony na urzadzeniu
Deklaracja zgodnosci traci swaq waznos¢, jezeli w kotle Kamen PrimaPell wprowadzono zmiany, zostat
przebudowany bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcjg obstugi. Niniejsza deklaracja

musi by¢ przekazana wraz z kottem w przypadku odstgpienia wtasnosci innej osobie.

Kociot C.O0. Kamen PrimaPell jest wykonywany zgodnie z dokumentacjg techniczng przechowywang przez:
Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak 39-205 Pustkéw 402c

Ostatnie dwie cyfry roku w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 20

Q Janusz &g,

9-205 py
NP 872.100.57.76 &

tel. 14
Pustkéw, dnia 10.07.2020 Janusz Kamenczak
(miejsce i data wystawienia) Wiasciciel

Zakitad Slusarsko-Kotlarski KAMEN
Pustkow 402c, 39-205 Pustkow,
tel/fax: 014 68210 34

e-mail: kamen@kamen.com.pl

NIP 872-100-57-76

www.kamen.com.pl
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KARTY PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189

KARTA PRODUKTU
< > I(Qmen ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Identyfikator modelu: KAMEN PRIMAPELL 10
Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
Kociot . Kociot kogeneracyjny . Kociot .
. nie . nie ; ) nie
kondensacyjny: na paliwo state: wielofunkcyjny:
Inne Emisje dotyczace sezonowego
paliwo Plallwo . odpowiednie n[%]: ogrzewania pomieszczen
zalecane: paliwa: PM oGc [ co NO,
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drevyncz prasowane w postaci peletow lub tak nie 78 19 5 431 156
brykietow
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie hie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie hie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartos¢ Jed- Parametr Symbol | Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnosc¢ uzytkowa
p_rzy zne'.wmlonowej mocy P 10,5 KW przy znémuongwej n 82,9 %
cieplnej mocy cieplnej
odpowiednio przy 30% odpowiednio przy 30%
Znamionowej mocy Po 2,9 kw Znamionowej mocy N 81,8 %
cieplnej cieplnej
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo stafe: sprawnos¢ .. .. .
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
elektryczna
przy zngmlon_owej €lmax 0,044 kw
mocy cieplnej
odpowiednio przy 30%
przy znamionowej mocy ) % znamionowej mocy elmin 0,011 kW
cieplnej Mein ; cieplnej
urzgdzeri wtdrnych do redukcji
. - kW
emisji w stosownych przypadkach
w trybie czuwania Pss 0,005 kwW

Dane kontaktowe

Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,,Kamen” Janusz Kamenczak

tel. +48 682 10 34

Pustkéw 402¢, 39-205 Pustkow

www.kamen.com.pl

e-mail: kamen@kamen.com.

pl
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KARTA PRODUKTU
< >§ IKQOMmMen ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Identyfikator modelu: KAMEN PRIMAPELL 15
Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
Kociot . Kociot kogeneracyjny . Kociot .
. nie . nie - . nie
kondensacyjny: na paliwo state: wielofunkcyjny:
Inne Emisje dotyczgce sezonowego
. Paliwo S ogrzewania pomieszczen
Paliwo | W ) odpowiednie ns[%]: g P
zalecane: paliwa: PM [ oec | co NO,
mg/m3
Polana, wilgotnosc < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
D i peletow | .
revyno’ prasowane w postaci peletow lub tak nie 77 19 5 384 162
brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartosc Jed- Parametr Symbol Wartosc Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
plrzy zn?mlonowm mocy P 14,9 W przy znf'amlonlowej I 817 %
cieplnej mocy cieplnej
odpowiednio przy 30% odpowiednio przy 30%
zZnamionowej mocy Po 4,3 kW zZnamionowej mocy Np 81,2 %
cieplnej cieplnej
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé
€ yiny P P Zuiycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
elektryczna
przy zn.amlon_owej el 0,044 w
mocy cieplnej
odpowiednio przy 30%
przy znamionowej mocy ) % zZnamionowej mocy lmin 0,013 kw
cieplnej Mlela ’ cieplnej
urzadzen wtoérnych do redukcji
S - kw
emisji w stosownych przypadkach
w trybie czuwania Pss 0,005 kW
Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak
Dane kontaktowe Pustkow 402c, 39-205 Pustkow
tel. +48 682 10 34 e-mail: kamen@kamen.com.pl
www.kamen.com.pl
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KARTA PRODUKTU
< >> I(Qmen ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Identyfikator modelu: KAMEN PRIMAPELL 20
Sposéb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
Kociot . Kociot kogeneracyjny . Kociot .
. nie . nie . . nie
kondensacyjny: na paliwo state: wielofunkcyjny:
Inhe Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo Plallwo ‘ odpowiednie nL(%]: ogrzewania pomieszczen
zalecane: paliwa: PM | OGC | co [ No,
mg/m?
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosc > 35 % nie nie
Drevtmo’ prasowane w postaci peletow lub tak nie 79 20 4 281 151
brykietow
Trociny, wilgotnosé < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i . .
. nie nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartos¢ Jed- Parametr Symbol Wartos¢ Jed-
nostka nostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
p'rzy Zn«::lmIDHOWEJ mocy P, 19,5 W przy zn.amlon‘owej - 823 %
cieplnej mocy cieplnej
odpowiednio przy 30% odpowiednio przy 30%
znamionowej mocy Po 5,5 kW znamionowej mocy No 82,7 %
cieplnej cieplnej
Dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosc Zusvcie enereii elektrveznei na potrzeby wiasne
elektryczna ¥ "8 i i nap v
przy znlamion‘owej €lmax 0,048 kw
mocy cieplnej
odpowiednio przy 30%
przy znamionowej mocy _ % znamionowej mocy elmin 0,014 kW
cieplnej Meln ? cieplnej
urzadzen wtornych do redukcji
S - kw
emisji w stosownych przypadkach
w trybie czuwania Psg 0,005 kw

Dane kontaktowe

Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,Kamen” Janusz Kamenczak

tel. +48 68210 34

Pustkdw 402¢, 39-205 Pustkéw

www.kamen.com.pl

e-mail: kamen@kamen.com.pl

52




NOTATKI

53



NOTATKI

54



NOTATKI

55



(N> xamen

Zaktad Slusarsko-Kotlarski , Kamen'
Janusz Kamenczak

39-205 Pustkow
Pustkow 402c

Tel./Fax: 14 682 10 34
E-mail: kamen@kamen.com.pl

www.kamen.com.pl



