ZElom " JAKosCl

Z A S WIADCZENIE oD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 600K

Producent: Zaktad Slusarsko-Kotlarski , KAMEN” Janusz Kamenczak
ul. Pustkéw 402C, 39-205 Pustkow

Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa
Typ: KAMEN DRX o mocy 11 kW
Paliwo: Polana drewna
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfta 5

Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium

Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 636,95 | <700
_& Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/mg‘n ‘ 108,77 ‘ -
ﬁ Organiczne zwigzki gazowe, Eggc mg/m’, | 944 | <30
Pyl Epw | mg/m’, | 19,29 | <60
_ Tlenek wegla  Eco | mg/m>, = 610,00 <700
iy . _& Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyox | mg/m’, i 116,00 .
uE_, | E Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m?’n | 906 <30
' Pyl| Epm | mg/m’, | 1901 | <60
:;u Tlenek wegla E;, co mg/m?’n . 623,48 <700
| o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  E yoy mg/m3n J 112,39 <200
1 g Organiczne zwigzki gazowe  E oge mg/m?'n '\ 9,25 <30
\ L , Pyl Eg, mg/m:“n | 19,15 <60
J Sezonowa efektywno_sc energetyczna.i ogrzewania Mids % 5 83,79 .
o pomieszczen w trybie aktywnym z
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
2 . LM % 80,79 >75
e : pomieszczen ) ,
~§ Wytworzone ciepto uzytkowe, Py kW . 10,44 ! -
2 Zasyp | Sprawnoéé uzytkowa|  ny % 82,93 -
© Sprawnosc cieplna| Ny % 8945 | 288
= Wytworzone ciepto uzytkowe| P, | kw | 1087 | -
Zasyp Il Sprawnos$¢ uzytkowa| ny, % 84,64 -
Sprawnosc cieplna| Mgy | % 91,29 > 88
Zuzycie energii na potrzeby wiasne Zasyp ||  ely, kw 0 \ -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wlasne Zasyp ll|  ely, kw 0 -
:% é‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw 0 | =
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,50 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

*) zestawione 1_J_owyiej emisjl-a odniesione s5q do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temp-e-raturze 273,15K przy cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/600K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktoérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kotiéw na paliwa stale.
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ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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Numer WG /2023 / 621K

Producent: Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,KAMEN" Janusz Kamenczak
ul. Pustkow 402C, 39-205 Pustkow

Wyrdb: Kociof grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa
Typ: KAMEN DRX o mocy 15 kW
Paliwo: Polana drewna
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

[ _ 1 Tlenek weglal  Eco | mg/ms‘n | 629,22 | <700
\ o | Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ! Enox : mg/m3n : 122,05 i -
| ﬁ Organiczne zwiazki gazowe| Egge | mg/m’, | 12,89 <30
| | Pyl Epy | mg/m’, | 1809 | <60
_ | Tlenek wegla; Eco mg/m>, | 590,19 | <700
% o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyg, mg/m3ﬂ 125,03 ‘ -
uE_, E Organiczne zwigzki gazowe Egge mg/m3n 12,36 ‘ <30
Pyl Epw | mg/m’ | 1852 | <60
@ Tlenek wegla| Egco | mg/m’, | 609,71 | <700
o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E oy mg/m3n 123,54 l <200
E Organiczne zwigzki gazowe| Eg gac mg/m’, l 12,62 | <30
* 7 Pyl Ep | mg/m®, | 1831 | <60
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania R :
e e | Men | % | 8403 | -
g pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
3 ’ ; MNs % 81,03 277
S pomieszczen| _
@ Wytworzone ciepto uzytkowe Py kw 14,75 -
g Zasyp | Sprawnosé uzytkowa| Ny % 83,41 -
© Sprawnosc¢ cieplna| Ny % 89,97 > 88,18
= Wytworzone ciepto uzytkowe| Py, kW 15,00 i -
Zasyp Il Sprawnos$¢ uzytkowa| Ny, % 84,64 -
Sprawnosc cieplnal Ny % 91,29 > 88,18
Zuzycie energii na potrzeby wtasne Zasyp I: ely kw 0 I -
B g Zuzycie energii na potrzeby wlasne Zasyp Il|  ely, kw 0 -
2 U
S £ Zuiycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania|  Psg kw i 0 .
T =< [
§ % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,84 -
| Klasa efektywnosci energetycznej{ - - f A+ | -

R ’3 zestawione porwyiej em‘l;je odniesione sg do spéliri suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie noﬁnalnym, w ten{berétﬁrzé iﬁ,iS!_(i_ﬁ;\;:i_éni_eﬁh 10i3,25 mbar
Poréwnanie wynikéw ustalonych przez interpolacje na podstawie zrealizowanych badanian, zarejestrowanych pod numerami B/2023/600K i
B/2023/614K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr ABO24 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej
zaimplementowano, wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogdw
dotyczacych kottow na paliwa state.
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
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4 NASTRAZY
Elom , JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG / 2023 / 614K

Producent: Zakiad Slusarsko-Kotlarski ,KAMEN” Janusz Kamenczak
ul, Pustkéw 402C, 39-205 Pustkow

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa
Typ: KAMEN DRX o mocy 20 kW
Paliwo: Polana drewna
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parameir Symbol Jednostka Wartosé  Kryterium
i \ Tlenek wegla,  Eco mg/m’, | 619,55 | <700

; é ‘ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m?, i 138,64 \ )
LG } Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m®. | 1721 | <30
| B Pyl Epw | mg/m’, | 1660 | <60
_ Tlenek weglal  Eco | mg/m’, | 56543 | <700
2 é Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, mg/m’, | 136,31 | )
E rc:é Organiczne zwiazki gazowe| Eggc mg/m’, | 1648 | <30
Pyl Em | mg/m’ | 17,90 | <60
© Tlenek wegla| Eoco | mg/m®, | 592,49 | <700
E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yox | mg/m?, l 137,48 | <200
ﬁ Organiczne zwigzki gazowe| Eogc | mg/m’, | 16,84 | <30
» - Pyt E, | mg/m®, | 1725 | <60
' Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania i |
: " ; Nson % | 84,32 -
Q pomieszczen w trybie aktywnym ;
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
2 . A % | 81,32 >77
) pomieszczen [
~§ ] Wytworzone ciepto uzytkowe, Py kW L 20,13 -
g Zasypl | Sprawno$¢ uzytkowa| Ny % 84,01 -
# | _Sprawnosc ciepina| gy | % | 9061 | 2883
= E Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw ot TN e
Zasyp Il Sprawnos$¢ uzytkowa| ny % 84,63 &
] ) Sprawnosc¢ cieplna Niczi % | 91,28 2883
Zuzycie energii na potrzeby wiasne Zasyp || ely kw 0 ! -
:§ ;:" Zuzycie energii na potrzeby wlasne Zasyp Il|  ely, kw 0 -
:é é" Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw 0 [ -
'g % Wspbdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 119,26 -
f Klasa efektywnosci energetyczne;j = - | A+ -

) ‘};e;téhane'ﬁoWyiej émisje odniesione 53 do 5-p_ﬂ-|ir_l st]cf-ny-ch za-\;vierajqcvch 10% tlenu w stahiieirioyrrrﬁaﬂ-w?n,'w-températﬂrze?ii‘i,lgk i prz'y'c-iéﬂi'eni_u‘ll)rlé;zs mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/115K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano, wymagania
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnla 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogdw
dotyczacych kottéw na paliwa state.
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